
Krajalnica VIVO V22

ARTYKUŁ

NR ARTYKUŁU

WYPOSAŻENIE

VIVO V 22 - Twin

V 22 EU 

 ∙ Metalowa konstrukcja

 ∙ Samonośna konstrukcja ze szklaną podstawą

 ∙ Cichy, bezobsługowy, energooszczędny silnik

silnik 88-170W

 ∙ Ø 170 mm ząbkowany nóż ze stali nierdzewnej

 ∙ Ø 170 mm gładki nóż ze stali nierdzewnej

 ∙ Plastikowa osłona noża

 ∙ Blokada bezpieczeństwa na wózku

 ∙ Przycisk on/off

 ∙ Automatyczne wyłączanie po 10 min.

 ∙ Zabezpieczenie przed przeciążeniem

 ∙

 ∙ Regulacja grubości krojenia 0 - 20mm

 ∙ Wysokość cięcia 140mm

 ∙ Długość cięcia 220 mm

 ∙ Uchwyt na żywność

 ∙ Schowek na kabel

 ∙ Taca ze stali nierdzewnej

230 V ~ 88 - 170 W  

4001627002060

370 x 292 x 250 mm

1

4001627002060

428 x 345 x 305 mm

36 

6    

6 

1210 x 780 x 1945 mm

DANE TECHNICZNE

Moc

DANE LOGISTYCZNE

EAN

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Waga netto

VPE

EAN-VPE

Wymiary opakowania

Waga brutto

Wymiary 1 szt. opak. zbior. (dł. x szer. x wys.)

Wymiary 2 szt. opak. zbior. (dł. x szer. x wys.)

Sztuk / Paleta

Warstwy / Paleta

Sztuk / Warstwy

Wymiary pełnej palety (dł. x szer. x wys.)

Waga pełnej palety
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Ø 170 mm

Ø 170 mm





370 mm

250 m
m

295 m
m

Plastikowa prowadnica ze wspornikiem

ze stali nierdzewnej


