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Ogolne zasady bezpieczenstwa 

OGOLNE PRZEPISY BEZPIECZENSTWA 

Wazne uwagi dotyczqce bezpiecz的stwa

夺 Przed uruchomieniem prosimy uwaznie przeczyta6 instrukc」� uzytkowania.
夺 Wyr6b nalezy ostroznie rozpakowa6 i zwr6ci6 uwag�, zeby nie wyrzuci6 przypadkowo jak哮

cz�sci opakowania przed wy」�ciem z nie」 wszystkich element6w wyrobu 
谷 Wyr6b nalezy przechowywa6 w suchym mie」scu
夺 Nalezy przeczyta6 wszystkie uwagi i ostrzezenia. Zaniedbania w zakresie przestrzegan1a 

ostrzezen i zalecen mogq spowodowa6 porazenie prqdem elektrycznym, pozar ijalbo ci�zk1e 
obrazenia ciala. 

夺 Prosimy przeczyta6 wszystkie zalecenia dotyczqce ochrony przed porazeniem prqdem 
elekt「ycznym i ryzyka powstania wypadku alba pozaru i kierowa6 si� nimi 

谷Sprawdzamy, czy napi�cie elektryczne, kt6「e jest do dyspozyc」L」est kompatybilne 
z nap旧ciem zaznaczonym na tabliczce urzqdzenia 

谷Sprawdzamy, czy urzqdzenie elekt「yczne i jego pod/qczenie nie wykazu」e jakichs uszkodzen 
谷Przew6d zas仆ajqcy pod/qczamy do prqdu tylko wtedy, gdy urzqdzenie jest wytqczone 
(I; p「zed rozpocz�ciem wiercenia w obrabianym przedmiocie, trzeba najpierw wtqczy6 to 

urzqdzenie. 
谷 Stosujemy srodki oc叮onne zapobiegajqce porazeniu p「qdem elekt「ycznym. Nie dotykamy 

zadnymi cz斡ciami ciala do uziemionych cz� 的 metalowych, jak na przyk/ad do metalowych 
rurociqg6w, grze」nik6w, kuchenek, lod6wek, itp 

谷 Duze zmiany temperatury mogq doprowadzi do kondensac」i pary wodne」 na cz� 的ach
zna」du」qcych si� pod napi�ciem. Przed u「uchomieniem: czekamy, az temperatura 
u「zqdzenia z「6wna si� z temperaturq w mie」scu pracy 

谷 Maszyny, urzqdzenia i ich wyposazenie nie maze bye wykorzystywane do innych cel6w, n立
ten, do kt6「ego sq p「zeznaczone!

娼 Bezpiecznie mocu」emy obrabianq cz�s6. Do bezpiecznego zamocowania obrab1anego 
elementu ko「zystamy z imadla a Ibo zacisku. 

谷Aby zapobiec wypadkowi, nie nalezy nosi6 b忆uterii, ani luznego ubrania, kt6re mogtoby bye 
pochwycone przez poruszajqce si� cz斡ci. Zalecamy nosi6 obuwie ochronne i r�kawice 
Dlugie wtosy nalezy konieczn旧zwiqza6

谷Jezeli przy pracy powstaje pyl, wi6ry i trociny a Ibo, jezeli pracu」e si� powyze」 gtowy, nalezy 
nosi6 okulary ochronne, i jezeli to konieczne 「6wn啦mask� ochronnq

谷 W razie duzego ha/asu甘zeba korzysta6 z ochronnik6w stuchu 
谷Przy pracy na wysokosci, na drabinie i na rusztowaniu, 甘zeba m啦zawsze pewne podloze 

pod nogami 
髯 Urzqdzenia elektryczne nalezy zawsze ut「zymywa6 poza zasi�giem wilgoci i deszczu. Tych 

u「zqdzen nie wolno zanurza6 do wody 
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·•- 291 Montai urz<jdzenia I Uruchamianie I Wskaz6wki dotycz<jce prawidtowego uiytkowania

Ustawienie pozycji roboczej urzqdzenia (patrz ob「10)
Wcisnij przetqcznik r(;lkoje的(ob「1, n「2) i obr66 r(;lko」郔wkierunku ruchu wskaz6wek zegara az do 
klikni(;lcia「(;lkoje的zna」dz旧si(;l w ten spos6b w pozyc」i poziome」w stosunku do gtowicy wkr(;ltarki. P「zez
wcisni(;lcie przetqcznika 「(;lkoje的(obr. 1, n「2) i ob「6cenie r(;lko」e的z powrotem w kierunku przeciwnym 
do 「uchu wskaz6wek zegara az do klikni(;lcia, 「(;lkoje的powr6ci do pozyc」i pistoletowe」wk「(;)ta「ki

URUCHAMIANIE 
tadowanie urzqdzenia(potrz ob「. 11) 
Jesli chcesz notodowoc boteriE;J, podtqcz adapte「 do gniozdko s论ciowego(230 V -50 Hz) i wsun ztqcze 
todow咖do gniozdko no 「E;ikoje的 no「Z的zio(ob「l, n「4). Zopoli siE;J cze「wono kontrolko tadowonio 

国Uwaga: Czos todowonio woho siE;J w gronicoch 3 -5 godzin 

Wlqczanie maszyny 

&. UWAGA: Wtqczoj u「zqdzenie lub uruchomioj wtqcznik ostroznie, zgodnie z zoleceniomi producento 

Notodowone urzqdzenie wtqczysz przez we怡niE;Jcie wtqczniko (ob「l, n「5). No wyswietloczu LED 
(obr. l, nr l) pojowi siE;J sygnolizocjo dziotonio. Wytqczysz urzqdzenie przez puszczenie wtqczn的，
obroty uchwytu zociskowego siE;J zot「zymo凡

&. UWAGA: Po wytqczeniu urzqdzenio bit w uchwycie zociskowym jeszcze przez chwi阳siE;J obroco 

WSKAZOWKI DOTYCZACE 
PRAWIDlOWEGO UZYTKOWANIA 

Wkr�canie/wykr�canie 
Wkr�tarka丿est wyposazona w przetqcznik (ob「l, nr 3) do dziatania wkr�canie/wykr�canie, kt6ry 
wykonuje zmian� kierunku obrot6w uchwytu zaciskowego 

l. Do wk「�cania - obrot6w uchwytu zaciskowego w kierunku 「uchu wskaz6wek zegara - ustaw przetqcznik 
no lewq st「on�(p「zez we怡ni�cie przetqcznika z oznaczeniem L), pojawi si� zielona kontrolka巨

2. Do wyk「�cania - obrot6w uchwytu zaciskowego w k闾unku p「zeciwnym do 「uchu wskaz6wek zegara
- ustaw p「zetqcznik no prawq stron�(przez wcisni�cie przetqcznika z oznaczeniem R), pojawi si�
zielona kontrolka巨］
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