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We would like to thank you for having chosen KODAK BCS100 binoculars for your child and hope that
they will be to their complete satisfaction. Please read the instructions relating to their adjustment, use,
and maintenance carefully with your child prior to their use, and retain this information for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS
- Never look at the sun or an intense source of light through the binoculars, so as to avoid any risk of serious eye
injury or blindness.

- Never direct the binoculars so as to directly capture the sun’s rays. If the objects towards which the binoculars
are directed happen to be easily flammable, the concentration of the light may cause these objects to combust.

- Avoid using the binoculars while walking, as they could injure you should you fall.
- Do not swing the binoculars by their neck strap, as you may hit someone standing nearby.
- Take care not to pinch with your fingers while adjusting the interpupillary distance of the binoculars.

- Holding the eye cups against the skin for an extended period may cause skin irritation. In case of inflammation
around the eyes, stop using the binoculars and consult a doctor immediately.

- Keep the accessories (neck strap, microfibre cloth) and packaging materials out of reach of children and pets,
toavoid any risk of choking or strangulation.

WARNING! Not suitable for children under 36 months. Small parts and long neck strap. Choking and
strangulation hazards.

PRECAUTIONS FOR USE

- This pair of binoculars is a precision optical instrument that must be handled and transported with the utmost of
care. Rough handling, severe impact, or accidental dropping may disrupt the alignment of the lenses and cause
double vision when looking through the binoculars. Therefore, you must ensure that the provided neck strap is
securely attached to the two strap loops on the binoculars, and pass the strap over your head prior to each use.

- Gently place the binoculars on a flat surface when you remove them from around your neck.

- When the binoculars are no longer in use, it is recommended that you put them in their case and then store them in
acool, dry place.

- These binoculars are not watertight, and therefore they must not be exposed to splashes of water, heavy rain,
or excessive humidity. If condensation forms on the eyepieces and lenses, the binoculars must be left to dry at
room temperature, before storing them away in their case.

- Do not leave the binoculars close to an excessive source of heat, so as to avoid affecting the lubricating and
insulating materials they contain.

- Above all, do not disassemble the binoculars should a fault occur! Return to the store from which you purchased
them, so that they can be forwarded to our aftersales service for repair, if necessary.

FIXING THE NECK STRAP

To securely attach the neck strap to the binoculars, proceed as follows:

o Attach the section of the strap with the longest length of strap to the binoculars, by inserting the fine buckle at
the end into one of the strap loops (through the underside of the loop), then pulling it all the way through (see no.
Tinillustration 1on page 2).

@Thread the entire neck strap into the fine buckle (see no. 2 in illustration 1 on page 2).
9 Detach the section of the neck strap that is connected with a plastic ring.

@ Insert the fine buckle on this end into the other strap loop on the binoculars (through the underside of the loop),
then pull it all the way through (see no. 3 in illustration 2 on page 2).

eThread the strap with the plastic ring into the fine buckle, until you reach the plastic tip at the end (see no. 4 in
illustration 2 on page 2).

@Take the end of the part of the neck strap that was first attached to the binoculars, then pass it through the
plastic ring on the short part of the neck strap (see illustration 3 on page 2).

o Pull the strap so that you can then pass it into the plastic loop further up (see illustrations 4 and 5 on page 2).

@ Pass the neck strap over your head and adjust the position of the binoculars to suit you, by adjusting how much
of the strap is threaded into the buckle.

ADJUSTMENT OF THE INTERPUPILLARY DISTANCE

The interpupillary distance (= the space between the centres of the pupils) varies from one child to the next, it is
therefore essential that your child first adjust the position of eyepieces to fit his or her face. To correctly align the
eyepieces with the eyes, proceed as follows:

o Hold the binoculars firmly in both hands, and place the eyepieces level with your eyes.
9 Look through the eyepieces and target something in the distance, without turning the central focussing wheel.

9 Move the tubes of the binoculars together or apart, until you see just one image circle when looking through
with both eyes.

9 Adjust the defined position more precisely to obtain a clean image, with no dark areas.

@ Memorise and always reapply this setting before using your binoculars.

FOCUSSING AND DIOPTER ADJUSTMENT

These binoculars are equipped with a central focussing wheel and an eyepiece with a diopter adjustment function,

to allow for minor deviations in the vision in each of your child's eyes. Having correctly adjusted the interpupillary
distance, proceed with the adjustment of the focus and the diopter, by following these steps:

o Align the diopter adjustment marker with the O on the right eyepiece.
@ Close your right eye or cover the right eyepiece with your hand, and look through the left eye cup with your left eye.

e Select a distant object with a high level of detail (e.g. a flower, the branches of a tree etc.) and turn the central
focussing wheel until the image appears as clean and clear as possible in the left eyepiece.

e Close your left eye or cover the left eyepiece with your hand, then look at the same object through the right
eyepiece, with your right eye.

@Turn the right eyepiece to focus the image in the eyepiece, making sure not to rotate too far or to force the
rotation, so as not to cause damage.

Note: if you cannot manage to focus the image in the right eyepiece by adjusting the diopter, then the image in the
left eyepiece has probably been inadvertently misaligned. In this case you will have to repeat steps 2 to 4.

@ You're done adjusting the binoculars! It is now possible to look through the eyepieces with both eyes. All you will
have to do is turn the central focussing wheel to focus the image of an object at a different distance.

Note: it is recommended that you take note of the adjustment of the position of the diopter adjustment marker on
the binoculars, so that they can be more quickly adjusted if the right eyepiece is accidentally rotated, or if someone
else uses the binoculars.

MAINTENANCE TIPS
Regularly clean the eyepieces and lenses to prevent dirt from obscuring the passage of light and impairing the
image quality.

The steps for optimal cleaning are as follows:

o Remove dust and other dirt on the eyepieces and lenses using a blower bulb, a soft optical cleaning brush, or a
compressed air cannister.

9 Gently wipe their surface with the microfibre cloth provided, using a circular motion.

Note: be sure not to press too heavily and avoid using an absorbent paper towel or a paper tissue so as not to
damage the coating on the lenses or scratch them.

9 You can also apply a cleaning fluid for photographic lenses or glasses to the microfibre cloth. In this case, gently
wipe the lenses using a circular motion, from the centre to the outside of the lens.

Note: do not apply the fluid directly to the lenses, and do not use a household cleaning product, such as window cleaner.

9 Avoid touching the lenses as much as possible, and systematically clean off any fingerprints after contact, as the
acidity of the skin can also damage their coating.

@ To clean the surface of the binoculars, first blow off any dirt that has accumulated in the recesses, then run a soft
and clean cloth, which has, if necessary, been slightly dampened, over the entire surface to remove any marks.

Note: do not apply benzene, thinners, or other organic solvents.
@ Never disassemble these binoculars to clean the inside!

Nous vous remercions davoir choisi nos jumelles KODAK BCS100 pour votre enfant et espérons quelles Iui
procureront entiére satisfaction. Veuillez lire attentivement avec lui les instructions relatives au réglage, & lutilisation
etalentretien de ces jumelles avant qu'il ne s'en serve et conserver cette notice pour référence ultérieure.

CONSIGNES DE SECURITE
- Ne jamais regarder le soleil ou une source de lumiére intense a travers les jumelles pour éviter tout risque de
lésion oculaire grave ou de cécité.

- Ne jamais orienter lesj d acapter di lesrayons du soleil. Lafocalisation de lalumiére
peut provoquer lacombustion de ce qu'elles visent s'il s'agit d'une matiére facilement inflammable.

- Ne pas se servir des jumelles en marchant pour ne pas se blesser en cas de chute.
- Ne pas balancer les jumelles au bout de leur tour de cou pour ne pas heurter une personne a proximité.
- Faire attention a ne pas se pincer les doigts en réglant I‘écart interpupillaire des jumelles.

-Un maintien prolongé des ceilletons sur une peau sensible peut provoquer une irritation cutanée. En cas
d'inflammation du contour des yeus, il fautimmédiatement cesser |'utilisation des jumelles et consulter un médecin.

- Tenir les accessoires (tour de cou, tissu en microfibres) et matériaux d'emballage hors de portée des enfants en bas
age et animaux domestiques pour éviter tout risque détouffement ou de strangulation.

@ ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments et long tour de cou. Dangers
d'étouffement et de strangulation.

PRECAUTIONS D’'EMPLOI

- Cette paire de jumelles reste un instrument optique nécessitant une manipulation et un transport avec les plus
grandes pré ibles. Une manipulation brutale, un choc violent ou une chute accidentelle peuvent dérégler
Iali des of un dédoubl de I'image a l'observation. Il faut donc veiller & ce que le

iques et provog
tour de cou fourni soit bien attaché aux deux passages de sangle des jumelles et a I'enfiler avant chaque utilisation.
- Les jumelles doivent étre posées sur une surface plane lorsque le tour de cou est retiré.

- Lorsque les jumelles ne sont plus utilisées, il est recommandé de les ranger dans leur étui puis de les entreposer
dans un endroit frais et sec.

- Ces jumelles ne sont pas étanches, il ne faut donc pas les exposer a des éclaboussures d'eau, une forte pluie ou
de I'humidité excessive. Si de la condensation se forme sur les oculaires et les objectifs, un séchage a température
ambiante est nécessaire avant de les ranger dans leur étui.

- Ne pas laisser les jumelles & proximité d'une source de chaleur excessive pour ne pas altérer les lubrifiants et
isolants qu'elles intégrent.

- Ne surtout pas démonter les jumelles en cas de défaut ! Adressez-vous a I'enseigne auprés de laquelle vous les
avez achetées afin qu'elle en confie 'éventuelle réparation a notre service aprés-vente.

FIXATION DU TOUR DECOU

Pour attacher solidement le tour de cou aux jumelles, il faut procéder comme suit :

0Attacher la partie du tour de cou dont la sangle est la plus longue aux jumelles en insérant la boucle fine de
son extrémité dans |'un des passages de sangle (par le dessous de celui-ci) puis la faire ressortir entierement
(cf. n°1sur l'illustration 1 page 2).

@ Faire défiler intégralement le tour de cou dans la boucle fine (cf. n°2 sur l'llustration 1 page 2).
@ Détacher la partie du tour de cou raccordée avec un anneau en plastique.

9 Insérer la boucle fine de cette extrémité dans l'autre passage de sangle des jumelles (par le dessous de celui-ci)
puis la faire ressortir entierement (cf. n°3 sur l'illustration 2 page 2).

@ Faire défiler la sangle avec I'anneau plastique dans la boucle fine jusqua passer l'embout en plastique de cette
extrémité (cf. n% sur l'llustration 2 page 2).

@ Prendre le bout de la sangle de la partie du tour de cou ayant été attachée en premier aux jumelles puis la passer
dans I'anneau en plastique de la partie courte du tour de cou (cf. illustration 3 page 2).

eTirer sur la sangle afin de pouvoir ensuite la passer dans la boucle en plastique se trouvant en amont
(cf. illustrations 4 et 5 page 2).

@ Enfiler le tour de cou et ajuster la position des jumelles & sa guise en faisant plus ou moins défiler la sangle
dans la boucle.

AJUSTEMENT DE LA DISTANCE INTERPUPILLAIRE

La distance interpupillaire (= espace entre le centre des pupilles) varie d'un enfant a l'autre, il est donc tout d'abord
nécessaire que votre enfant régle la position des oculaires selon la sienne. Pour aligner correctement les oculaires
avec ses yeuy, il faut procéder comme suit :

oTenir fermement les jumelles avec les deux mains et placer les ceilletons au niveau des yeux.

@Regarder a travers les oculaires et cibler quelque chose déloigné sans faire tourner la molette de mise au
point centrale.

e Rapprocher ou écarter les tubes des jumelles jusqu‘a voir un seul et méme cercle d'image avec les deux yeux.
e Ajuster plus minutieusement la position définie afin d'obtenir une image nette et sans zone dombre.

e Mémoriser et toujours reproduire ce réglage avant de se servir des jumelles.

MISE AU POINT ET REGLAGE DIOPTRIQUE

Cesjumelles sont équipées d'une molette de mise au point centrale et d'un oculaire avec fonction de réglage dioptrique

pour tenir compte d'une légére différence de vision entre les yeux de votre enfant. Aprés avoir correctement ajuste la
distance interpupillaire, il faut procéder au réglage de la mise au point et de la dioptrie en suivant les étapes suivantes :

0 Aligner le repére du réglage dioptrique avec le O figurant sur [oculaire droit.
@ Fermer I'ceil droit ou couvrir l'objectif droit avec sa main droite et regarder avec l'eeil gauche a travers [ ceilleton gauche.

@ Fixer un objet distant présentant de nombreux détails (ex. : une fleur, les branches d'un arbre, etc.) et tourner lamolette
de mise au point centrale jusqu‘a ce que I'image apparaisse aussi nette et claire que possible dans I'ceilleton gauche.

e Fermer I'ceil gauche ou couvrir l'objectif gauche avec sa main gauche puis observer ce méme objet avec I'ceil
droit a travers |ceilleton droit.

eTourner l'oculaire droit pour effectuer la mise au point de I''mage au sein de celui-ci en évitant d'exagérer ou de
forcer la rotation pour ne pas I'endommager.

Remarque : si la mise au point de Iimage dans |‘ceilleton droit échoue en réglant la dioptrie, alors celle effectuée
dans I'eeilleton gauche a probablement été déréglée par mégarde. Dans ce cas, il faut reproduire les étapes 2 a 4.

@ Le réglage des jumelles est terminé ! Il est désormais possible de regarder a travers les ceilletons avec les deux
yeux. Il faudra seulement tourner la molette de mise au point centrale pour mettre au point I'image d'un objet
situé a une autre distance.

Remarque : il est recommandé de prendre note de la position du repére du réglage dioptrique des jumelles pour
les régler plus rapidement si l'oculaire droit a tourné accidentellement ou si quelqu'un d'autre utilise les jumelles.

CONSEILS D'ENTRETIEN
Les oculaires et objectifs doivent étre nettoyés régulierement pour éviter que de la saleté n'entrave la transmission
de lumiére et altére la qualité d'image.

Voici les étapes a suivre pour un nettoyage optimal :

0Retirer la poussiére et autres saletés présentes sur les oculaires et objectifs a l'aide d’une poire soufflante,
d'un pinceau de nettoyage optique doux ou d'une bombe d'air pressurise.

9 Frotter délicatement leur surface avec le tissu en microfibres fourni en effectuant un mouvement circulaire.

Remarque: ne pas appuyer trop fort et se servir d'un chiffon réche de type papier absorbant ou mouchoir en papier
pour éviter dendommager le revétement des lentilles ou les rayer.

e Un liquide de nettoyage pour objectif photographique ou lunettes peut étre appliqué sur le tissu en microfibres en
complément. Dans ce cas, il faut frotter les lentilles en effectuant un mouvement circulaire du centre vers Iextérieur.

Remarque : ne pas en appliquer directement sur les lentilles et utiliser un produit d'entretien ménager tel que du
nettoyant a vitres.

e Eviter au maximum de toucher les lentilles et nettoyer systématiquement toute trace de doigt aprés contact car
I'acidité de la peau peut également endommager leur revétement.

@ Pour nettoyer la surface des jumelles, il faut dabord souffler la saleté accumulée dans les recoins puis passer un
chiffon doux et propre, légérement humidifié si besoin, sur toute la surface afin déliminer d‘éventuelles traces.

Remarque:: ne pas appliquer de benzeéne, diluant ou autre solvant organique.
@ Ne jamais démonter ces jumelles pour en nettoyer I'intérieur !

Vielen Dank, dass Sie das KODAK BC$100 Fernglas fiir Ihr Kind ausgewahlt haben. Wir hoffen, dass esihm viel Freude
bereiten wird. Bitte lesen Sie vor der Benutzung gemeinsam mit Ihrem Kind die Hinweise zur Einstellung, Bedienung
und Pflege dieses Fernglases sorgféltig durch und bewahren Sie diese Anleitung zum spéteren Nachschlagen auf.

SICHERHEITSHINWEISE
-Niemals durch das Fernglas in die Sonne oder in eine starke Lichtquelle schauen, da dies zu schweren
Augenverletzungen oder Blindheit filhren kann.

- Das Fernglas niemals so ausrichten, dass es direktes Sonnenlicht einfangt. Durch die Biindelung des Lichts kann das,
worauf sie das Fernglas richten, Feuer fangen, wenn es sich um leicht entflammbares Material handelt.

- Das Fernglas niemals beim Gehen benutzen, um sich bei einem Sturz nicht zu verletzen.
- Das Fernglas nicht am Halsband schwingen, um keine Person in der Nahe zu treffen.
- Darauf achten, sich beim Einstellen des Augenabstands des Fernglases nicht die Finger einzuklemmen.

- Ein langeres Belassen der Augenmuscheln auf empfindlicher Haut kann zu Hautreizungen fiihren. Bei Entziindungen im
Augenbereich das Fernglas nicht mehr benutzen und sofort einen Arzt aufsuchen.

- Zubehtr (Halsband, Mikrofasertuch) und Verpackungsmaterial auBerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren
aufbewahren, um Erstickungs- oder Strangulationsgefahr zu vermeiden.

@ ACHTUNG! Nicht fir Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile und langes Umhangeband. Erstickungs-
und Strangulierungsgefahr.

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Dieses Fernglas ist ein optisches Instrument, das mit groBtméglicher Vorsicht behandelt und transportiert werden
muss. Durch grobe Handhabung, starke StoBe oder hentliches Fallenl kann die optische Ausrichtung

beeintrachtigt werden, sodass das Bild bei der Betrachtung verdoppelt wird. Darauf achten, dass das mitgelieferte
Halsband fest an den beiden Gurtfiihrungen des Fernglases befestigt ist und vor Gebrauch anlegen.

- Das Fernglas sollte auf einer ebenen Flache abgelegt werden, wenn das Halsband abgenommen wird.

- Wenn das Fernglas nicht mehr gebraucht wird, sollte es in seinem Etui verstaut und dann an einem kiihlen, trockenen
Ort aufbewahrt werden.

- Dieses Fernglas ist nicht wasserdicht. Nicht Spritzwasser, starkem Regen oder GbermaBiger Feuchtigkeit aussetzen.
Wenn sich auf den Okularen und Objektiven Kondenswasser bildet, muss das Fernglas bei Raumtemperatur trocknen,
bevor es in der Tasche verstaut wird.

- Das Fernglas nicht in der Nahe einer GbermaBigen Hitzequelle liegen lassen, um die darin enthaltenen Schmiermittel und
Isolierungen nicht zu beeintrachtigen.

- Das Fernglas bei einem Defekt auf keinen Fall auseinanderbauen! Wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie es
gekauft haben, damit dieser eine eventuelle Reparatur durch unseren Kundendienst vornehmen lésst.

BEFESTIGUNG DES HALSBANDES

Um das Halsband sicher am Fernglas zu befestigen, gehen Sie wie folgt vor:

0 Den Teil des Halsbandes, dessen Riemen am langsten ist, am Fernglas befestigen, indem Sie die diinne Schlaufe des
Endes in eine der Gurtfihrungen (von unten) einfiihren und dann ganz herausziehen (siehe Nr. 1in Abbildung 1auf Seite 2).

@ Das Halsband vollstandig durch die diinne Schlaufe fiihren (siehe Nr.2 in Abbildung 2 auf Seite 2).
e Den mit einem Kunststoffring verbundenen Teil des Halsbandes Iosen.

@Die diinne Schlaufe dieses Endes in die andere Gurtfihrung des Fernglases (von unten) einfiihren und dann ganz
herausziehen (siehe Nr. 3 in Abbildung 2 auf Seite 2).

@ Das Gurtband mit dem Kunststoffring durch die diinne Schlaufe fiihren, bis die Kunststoffkappe dieses Ende durchlauft
(siehe Nr. 4 in Abbildung 2 auf Seite 2).

@ Das Ende des Gurts von dem Teil des Halsbandes, der zuerst am Fernglas befestigt wurde, nehmen und durch den
Plastikring am kurzen Teil des Halshandes ziehen (siehe Abbildung 3 auf Seite 2).

eAm Band ziehen, um es anschlieBend durch die vorgelagerte Kunststoffschlaufe zu ziehen (siehe Abbildungen 4 und
5 auf Seite 2).

@ Das Halsband anlegen und die Position des Fernglases nach Belieben einstellen, indem Sie mehr oder weniger Band
durch die Schnalle laufen lassen.

ANPASSUNG DES AUGENABSTANDS

Der Augenabstand (= Abstand zwischen den Pupillenmitten) ist von Kind zu Kind unterschiedlich, daher ist es zunachst
notwendig, die Position der Okulare nach dem individuellen Augenabstand auszurichten. Um die Okulare korrekt an den
Augen auszurichten, wie folgt vorgehen:

0 Das Fernglas mit beiden Handen festhalten und die Okulare auf Augenhohe bringen.

@ Durch die Okulare schauen und etwas Entferntes anvisieren, ohne das zentrale Fokussierrad zu drehen.

@ Die Fernglastuben naher zusammen oder weiter auseinander bewegen, bis mit beiden Augen ein einziger Bildkreis gesehen wird.
e Die eingestellte Position genauer anpassen, um ein scharfes Bild ohne dunkle Bereiche zu erhalten.

@ Diese Einstellung merken und vor der Benutzung des Fernglases anwenden.

FOKUSSIERUNG UND DIOPTRIENEINSTELLUNG

Dieses Fernglas ist mit einem zentralen Fokussierrad und einem Okular mit Dioptrieneinstellfunktion ausgestattet,

um leichte Unterschiede in der Sehkraft zwischen den Augen Ihres Kindes zu kompensieren. Nachdem der Augenabstand
richtig eingestellt wurde, die Einstellung der Schérfe und der Dioptrien wie folgt vornehmen:

0 Die Markierung fiir die Dioptrieneinstellung an der 0 auf dem rechten Okular ausrichten.

@ Das rechte Auge schlieBen oder das rechte Objektiv mit der Hand abdecken und mit dem linken Auge durch die linke
Augenmuschel blicken.

@ tin entferntes Objekt mit vielen Details anvisieren (z. B. eine Blume, die Aste eines Baumes 0.4) und das zentrale
Fokussierrad drehen, bis das Bild im linken Okular maglichst scharf und klar erscheint.

e Das linke Auge schlieBen oder das linke Objektiv mit der Hand abdecken und dann dasselbe Objekt mit dem rechten
Auge durch die rechte Augenmuschel betrachten.

@ Das rechte Okular drehen, um das Bild innerhalb des Okulars zu fokussieren, wobei die Drehung nicht ibertrieben oder
erzwungen werden darf, um es nicht zu beschadigen.

Hinwesis: wenn die Fokussierung des Bildes in der rechten Augenmuschel beim Einstellen der Dioptrie nicht gelingt, dann wurde
die Fokussierung in der linken Augenmuschel wahrscheinlich versehentlich verstellt. In diesem Fall die Schritte 2 bis 4 wiederholen.

Die Einstellung des Fernglases ist abgeschlossen! Es ist nun maglich, mit beiden Augen durch die Augenmuscheln zu
schauen. Um ein Objekt in einer anderen Entfernung zu fokussieren, muss nur das zentrale Fokussierrad gedreht werden.

Hinweis: es wird empfohlen, sich die Position der Markierung fiir die Dioptrieneinstellung zu notieren, um das Fernglas schneller
einstellen zu konnen, wenn sich das rechte Okular versehentlich gedreht hat oder jemand anderes das Fernglas benutzt.

PFLEGEHINWEISE
Die Okulare und Objektive miissen regelmaBig gereinigt werden, damit kein Schmutz die Lichtdurchlassigkeit behindert
und die Bildqualitat beeintrachtigt.

Diese Schritte sollten Sie fiir eine optimale Reinigung befolgen:

0Staub und andere Verschmutzungen auf Okularen und Objektiven mithilfe eines Trockenpusters, eines weichen
Reinigungspinsels fiir optische Gerate oder einer Druckluftdose entfernen.

@ Die Oberflachen mit dem mitgelieferten Mikrofasertuch in kreisférmigen Bewegungen sanft abreiben.

Hinweis: nicht zu fest driicken und ein weiches Tuch wie Kiichenpapier oder ein Papiertaschentuch verwenden, um die
Beschichtung der Linsen nicht zu beschadigen oder zu verkratzen.

@Zusétzh’ch kann eine Reinigungsfliissigkeit fir Fotoobjektive oder Brillen auf das Mikrofasertuch aufgetragen werden.
In diesem Fall die Linsen vorsichtig mit einer kreisformigen Bewegung von der Mitte nach auBen abwischen.

Hinweis: nicht direkt auf die Linsen auftragen und ein Haushaltsmittel wie z. B. Glasreiniger verwenden.

e Die Linsen méglichst nicht beriihren und Fingerabdriicke nach Kontakt konsequent reinigen, da die Saure der Haut die
Beschichtung beschadigen kann.

@ Um die Oberflache des Fernglases zu reinigen, zuerst den angesammelten Schmutz aus den Ecken pusten und dann
mit einem weichen, sauberen Tuch, das bei Bedarf leicht angefeuchtet wird, tber die gesamte Oberfléche wischen,
um eventuelle Flecken zu entfernen.

Hinweis: kein Benzol, Verdiinner oder andere organische Losungsmittel auftragen.
@ s Feinglas niemals auseinanderbauen, um das Innere zu reinigen!

Le agradecemos que haya escogido nuestros prisméticos KODAK BCS100 para su hijo y esperamos que le
satisfagan por completo. Por favor, lea con él atentamente las instrucciones relativas a la regulacion, la utilizacion y
el mantenimiento de estos prisméticos antes de usarlos y conservar estas instrucciones para posteriores consultas.

CONSIGNAS DE SEGURIDAD
- No mire nunca el sol o una fuente de luzintensa a través de los prismaticos para evitar
ocular o de ceguera.

- No oriente nunca los prismaticos de forma que capten directamente los rayos del sol. La focalizacion de la luz
puede provocar la combustion de lo que estan enfocando si se trata de un material facilmente inflamable.

- Evite usar los prismaticos mientras va andando: si se le caen, le pueden hacer dafio.

- No se divierta balanceando los prismaticos por la correa de cuello, podria golpear a alguna persona proxima.

- Tenga cuidado de no pillarse los dedos al regular la distancia interpupilar de los prismaticos.

- Un mantenimiento prolongado de los bordes de los oculares en una piel sensible puede provocar unaiirritacion cutanea.
En caso de inflamacion del contorno de ojos, deje de usar los prismaticos de inmediato y consulte a un médico.

-Mantenga los accesorios (correa de cuello, tela de microfibra) y materiales de embalaje fuera del alcance de los
nifios y los animales domésticos para evitar cualquier riesgo de ahogamiento o estrangulacion.

FATENCION! No conviene para nifios menores de 36 meses. Piezas pequefias y cordén largo. Peligro de
asfixia y estrangulamiento.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Estos prismaticos son un instrumento dptico de precision que itan ser y transportados con las
mayores precauciones posibles. Una manipulacion brusca, un golpe violento o una caida accidental pueden alterar
la alineacion de los cristales y provocar un desdoblamiento de la imagen al mirar por ellos. Por tanto, procure que
la correa de cuello esté bien sujeta a los dos pasajes de la correa de los prismaticos y ponérselos antes de cada uso.

- Coloque delicadamente los prismaticos en una superficie plana cuando se quite la correa de cuello.
- Cuando ya no esté usando los prismaticos, se recomienda guardarlos en su estuche y ponerlos en un lugar fresco y seco.

- No exponga los prisméaticos no estancos a salpicaduras de agua, lluvia fuerte o humedad excesiva. Si se forma
condensacion en los oculares y los objetivos, deje que se sequen los prismaticos a temperatura ambiente antes
de guardarlos en su estuche.

- No deje los prismaticos cerca de una fuente de calor excesivo para evitar que se alteren los lubrificantes y aislantes
que estos incluyen.

- iEn caso de fallo, no trate en ningtin caso de desmontar los prismaticos! Vaya a la tienda donde los ha comprado
para que esta confie su eventual reparacion a nuestro servicio posventa.

riesgo de lesion

FIJACION DE LA CORREA DE CUELLO
Para fijar solidamente la correa para el cuello a los prisméaticos, proceda como sigue:

“Sujetar la parte de la correa de cuello en la que la correa es més larga en los prismaticos, insertando la hebilla fina
por el extremo en uno de los pasajes de la correa (por debajo de este) y sacarla después por completo (ver n°1 en
lailustracion 1en la pag. 2).

9 Introducir toda la correa de cuello en la hebilla fina (ver n°2 en la ilustracion 1en la pag. 2).
eSoltar la parte de la correa de cuello sujeta con un anillo de plastico.

9 Insertar la hebilla fina de este extremo en el otro pasaje de la correa de los prismaticos (por debajo de este) y
sacarla después por completo (ver n°3 en la ilustracion 2 en la pag. 2).

@ Introducir la correa con el anillo de plastico en la hebilla fina hasta que pase por la boquilla de plastico de este
extremo (ver n° en lailustracion 2 en la pag. 2).

@Coger la punta de la correa por la parte de la correa de cuello que ha estado sujeta primero a los prismaticos
y pasarla luego por el anillo de plastico de la parte corta de la correa de cuello (ver ilustracion 3 en la pag. 2)

Tirar de la correa para poder pasarla por la hebilla de pléstico que se encuentra més cerca (ver ilustraciones
4y5enlapag.2).

@ Ponerse la correa de cuello y ajustar la posicion de los prismaticos a su conveniencia metiendo mas o menos
la correa desdoblada en la hebilla.

AJUSTE DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR

La distancia interpupilar (= espacio entre el centro de las pupilas) varia de una persona a otra. Por eso, antes que
nada, hay que regular la posicion de los oculares de los prismaticos segun su distancia. Para alinear correctamente
los oculares con los ojos, proceda como sigue:

0 Mantenga firmemente los prisméticos con las dos manos y ponga los oculares a la altura de los ojos.

9 Mire por los oculares y céntrese en algo apartado sin girar la rueda de puesta a punto central.

@ Acerque o aleje los tubos de los prisméticos hasta ver un solo circulo de imagen con los ojos.

aAjuste de forma mas minuciosa la posicion definitiva para obtener una imagen nitida y sin zona de sombra.
@ Memorice y reproduzca siempre esa regulacion antes de usar los prismaticos.

PUESTA A PUNTO Y REGULACION DIOPTRICA

Estos prismaticos estan equipados con una rueda de ajuste de puesta a punto central y un ocular con funcion de regulacion

didptrica para tener en cuenta si hay una ligera diferencia de vision entre los ojos de su hijo. Después de haber ajustado
correctamente la distancia interpupilar, proceda a regular la puesta a punto y las dioptrias segun las etapas siguientes:

0 Alinee el punto de referencia de la regulacion didptrica con el O que aparece en el ocular derecho.
g Cierre el ojo derecho o cubra el objetivo derecho con lamano y mire con el ojo izquierdo a través del ocular izquierdo.

e Fijese en un objeto distante que presente numerosos detalles (j.: una flor, las ramas de un arbol, etc.) y gire la
rueda de ajuste de puesta a punto central hasta que la imagen aparezca lo mas nitida y clara que sea posible
en el ocular izquierdo.

9 Cierre el ojo izquierdo o cubra el objetivo izquierdo con la mano izquierda y observe el mismo objeto con el ojo
derecho a través del ocular derecho.

@Girar el ocular derecho para hacer la puesta a punto de la imagen en esta evitando exagerar o forzar el giro
para no dafarla.

Observacion: si no consigue poner a punto la imagen en el ocular derecho al regular la dioptria, sera porque,
probablemente, la puesta a punto de la imagen en el ocular izquierdo se ha estropeado por descuido. En ese caso,
habra que repetir las etapas de 2 a 4.

@ iLos prismaticos ya estan regulados! Ya se puede mirar a través del ocular con los dos ojos. Solo habra que girar
la rueda de ajuste de puesta en el punto central para poner a punto laimagen de un objeto situado a otra distancia.
Observacion: se recomienda tener en cuenta la ubicacion del punto de referencia de la regulacion dioptrica de los prismaticos
para regularlos rapidamente si el ocular derecho se desplaza de manera accidental u otra persona utiliza los prisméticos.

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO
Los oculares y objetivos deben limpiarse con regularidad para evitar que la suciedad impida el paso de la luz y altere
la calidad de laimagen.

Estas son las etapas que hay que seguir para que la limpieza sea Optima:

0Retirar el polvo y otra suciedad que haya en los oculares y los objetivos con una pera de aire, un pincel de
limpieza dptico suave o una bomba de aire presurizado.

g Frotar delicadamente la superficie con la tela de microfibra incluida realizando un movimiento circular.

Observacion: procure no apretar mucho y usar un trapo aspero tipo papel absorbente o pafiuelo de papel para no
daiar el revestimiento de las lentes o rayarlas.

@Puede aplicar un liquido de limpieza para objetivos fotograficos o gafas en la tela de microfibra como
complemento. En ese caso, hay que frotar las lentes efectuando un movimiento circular del centro al exterior.

Observacion: no aplicar directamente en las lentes y usar un producto de limpieza doméstica como el limpiacristales.

e Evitar al maximo tocar las lentes y limpiar sisteméticamente cualquier huella de dedos después del contacto,
porque la acidez de la piel también puede dafar su revestimiento.

@ Para limpiar la superficie de los prismaticos, sople primero la suciedad acumulada en los huecos. Pase después un
trapo suave y limpio, ligeramente humedecido si es necesario, por toda la superficie para eliminar los posibles restos.

Observacion: no aplicar benceno, diluyente ni otro disolvente orgénico.
@ iNo desmontar nunca los prismaticos para limpiar el interior!



Grazie per aver scelto il binocolo KODAK BCS100 per il tuo bambino, ci auguriamo che soddisfi tutte le sue
aspettative. Ti invitiamo a leggere attentamente, insieme a lui, le istruzioni relative alla regolazione, all'utilizzo e alla
manutenzione di questo binocolo prima del suo impiego, e a conservare il presente manuale per consultazioni future.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
- Non guardare mai il sole o una fonte di luce intensa con il binocolo per evitare ogni rischio di lesione oculare
grave o di cecita.

- Non orientare mai il binocolo in modo da captare direttamente i raggi del sole. La focalizzazione della luce puo
provocare la combustione di cio che mira se si tratta di un materiale facilmente infiammabile.

- Non utilizzare il binocolo camminando, potrebbe provocare lesioni in caso di caduta.

- Non far oscillare il binocolo tenendolo per il cinturino per non urtare una persona nelle vicinanze.

- Fare attenzione a non schiacciarsi le dita regolando la distanza interpupillare del binocolo.

- Il fatto di mantenere gli oculari per molto tempo sulla pelle sensibile puo provocare un'irritazione cutanea. In caso
diinfiammazione del contorno occhi, interrompere immediatamente |'utilizzo del binocolo e consultare un medico.

- Tenere gli accessori (cinturino, panno in microfibra) e i materiali d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini
piccoli e degli animali domestici per evitare ogni rischio di soffocamento o di strangolamento.

@ AVVERTENZA! Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Piccole parti e cordino al collo lungo. Rischi di
&Y soffocamento e strangolamento.

PRECAUZIONID'USO

- Questo binocolo & uno strumento ottico che richiede la ima pi ione durante la ipolazione e
il trasporto. Una manipolazione brutale, un urto violento o una caduta accidentale potrebbero sregolare
l'allineamento delle lenti e provocare uno sdoppiamento dell'immagine osservata. Di conseguenza,
& necessario controllare che il cinturino in dotazione sia ben attaccato ai due passaggi per cinghia del binocolo
eindossarlo prima di ogni utilizzo.

- Il binocolo deve essere posato su una superficie piana quando viene tolto il cinturino.
- Quando non si utilizza pitil binocolo, si raccomanda di riporlo nell'apposita custodia e sistemarlo in un luogo fresco e asciutto.

- Questo binocolo non & impermeabile, di conseguenza non bisogna esporlo a schizzi d'acqua, a una forte pioggia
o0 ad un'eccessiva umidita. In caso di formazione di condensa sulle oculari e gli obiettivi, lasciare asciugare il
binocolo a temperatura ambiente prima di riporlo nella custodia.

- Non esporre il binocolo a una fonte di calore eccessivo per non alterare i lubrificanti e gli isolanti che contiene.

-In caso di difetto, non smontare in nessun caso il binocolo! Rivolgersi al negozio in cui é stato acquistato
affinché l'eventuale riparazione sia affidata al nostro servizio post-vendita.

FISSAGGIO DEL CINTURINO
Per attaccare solidamente il cinturino al binocolo, procedere come segue:

0 Attaccare la parte del cinturino con la cinghia piu lunga al binocolo inserendo la fibbia sottile della sua estremita
in uno dei passaggi per cinghia (da sotto), quindi farla uscire completamente (vedi n. 1 nella figura 1a pagina 2).

@ Far scorrere integralmente il cinturino nella fibbia sottile (vedi n. 2 nella figura 1a pagina 2).
9 Staccare la parte del cinturino collegata con un anello di plastica.

9 Inserire la fibbia sottile di questestremita nellaltro passaggio per cinghia del binocolo (da sotto), quindi farla
uscire completamente (vedi n. 3 nella figura 2 a pagina 2).

eFar scorrere la cinghia con I'anello di plastica nella fibbia sottile fino a far passare la punta di plastica di
quest'estremita (vedi n. 4 nella figura 2 a pagina 2).

@ Prendere la punta della cinghia dalla parte del cinturino che & stata attaccata per prima al binocolo quindi farla
passare nellanello di plastica dalla parte corta del cinturino (vedi figura 3 a pagina 2).

0Tirare sulla cinghia per farla passare in seguito nella fibbia di plastica ubicata a monte (vedi figure 4 e 5 a
pagina 2).

@ Infilare il cinturino e regolare la posizione del binocolo a piacimento facendo scorrere, piti 0 meno, la cinghia
nella fibbia.

REGOLAZIONE DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE

La distanza interpupillare (= spazio tra il centro delle pupille) varia da un bambino all’altro, di conseguenza & necessario
innanzitutto che il bambino regoli la posizione degli oculari del binocolo in base alla sua distanza interpupillare.
Per allineare correttamente gli oculari agli occhi, procedere come segue:

0 Tenere saldamente il binocolo con entrambe le mani e posizionare gli oculari a livello degli occhi.

@ Guardare attraverso gli oculari e mirare qualcosa di lontano senza far girare la rotella di messa a fuoco centrale.

@ Awvicinare o allontanare i tubi del binocolo fino a vedere un solo ed unico cerchio d'immagine con i due occhi.

e Regolare in modo pili preciso la posizione definita per ottenere un‘immagine netta e senza zona dombra.

@ Memorizzare e riprodurre sempre questa regolazione prima di utilizzare il binocolo.

MESSA AFUOCO EREGOLAZIONE DIOTTRICA

Questo binocolo & dotato di una rotella di messa a fuoco centrale e di un oculare con funzione di regolazione diottrica per

tener conto di unaleggera differenza di visione tra gli occhi del bambino. Dopo aver regolato adeguatamente la distanza
interpupillare, € necessario procedere alla regolazione della messa a fuoco e della diottria come segue:

0 Allineare il riferimento della regolazione diottrica con lo O presente sulloculare destro.

@Ch\'udere locchio destro o coprire lobiettivo destro con la mano destra e guardare con locchio sinistro attraverso
Ioculare sinistro.

9 Fissare un oggetto distante con molti dettagli (per es.: un fiore, i rami di un albero, ecc...) e girare la rotella di messa a
fuoco centrale fino a quando Iimmagine non appare chiara e netta nelloculare sinistro.

@ Chiudere l'occhio sinistro o coprire Iobigttivo sinistro con la mano sinistra, quindi guardare lo stesso oggetto con
I'occhio destro attraverso loculare destro.

@ Girare loculare destro per effettuare la messa a fuoco dellimmagine allinterno di essa evitando di esagerare o di
forzare la rotazione per non danneggiarla.

Nota: se non si riesce a mettere a fuoco I'immagine nelloculare destro regolando la diottria, significa probabilmente
che quella effettuata nelloculare sinistro € stata sregolata per sbaglio. In tal caso, & necessario ripetere i passi da 2 a 4.

@ La regolazione del binocolo & terminata! Adesso € possibile guardare negli oculari con entrambi gli occhi. Bisognera

solo girare la rotella di messa a fuoco centrale per mettere a fuoco Iimmagine di un oggetto ubicato ad un‘altra distanza.
Nota: si raccomanda di appuntare la posizione del riferimento della regolazione diottrica del binocolo per regolarlo piu
rapidamente qualora l'oculare destro sia stata girata accidentalmente o qualora un‘altra persona avesse utilizzato il binocolo.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE
Gli oculari e gli obiettivi devono essere puliti regolarmente per evitare che la sporcizia ostacoli la trasmissione della luce
e alteri la qualita dellimmagine.

Ecco i passi da seguire per una pulizia ottimale:

0 Rimuovere la polvere e la sporcizia presente sulle oculari e sugli obiettivi con un soffiatore, un pennello morbido per
pulizia lenti 0 uno spray di aria compressa.

@ Strofinare delicatamente sulla superficie con il panno in microfibra in dotazione effettuando movimenti circolari.

Nota: non premere troppo forte e non utilizzare un panno ruvido tipo carta assorbente o fazzoletto di carta per evitare di
danneggiare il rivestimento delle lenti o rigarle.

OE possibile applicare in aggiunta un liquido detergente per obiettivo fotografico o per occhiali sul panno in microfibra.
In questo caso, & necessario strofinare delicatamente le lenti effettuando un movimento circolare dal centro verso lesterno.

Nota: non applicare direttamente sulle lenti e non utilizzare un prodotto per le pulizie domestiche come il detergente per i vetri.

e Evitare al massimo di toccare le lenti e pulire sistematicamente ogni traccia di dita dopo il contatto poiché l'acidita
della pelle pu¢ danneggiare il loro rivestimento.

@ Per pulire la superficie del binocolo bisogna innanzitutto utilizzare il soffiatore per rimuovere la sporcizia accumulata
negli angoli, quindi applicare un panno morbido e pulito, leggermente umido se necessario, su tutta la superficie per
eliminare eventuali tracce.

Nota: non applicare benzene, diluente o qualsiasi altro solvente organico.
@ Non smontare mai il binocolo per pulire l'interno!

Obrigado por adquirir os binéculos KODAK BCS100 para o seu filho/a. Esperamos que sejam do seu agrado.
Leia atentamente as instrugdes de ajuste, utilizagdo e manutengéo antes de utilizar o produto e guarde este
folheto para referéncia futura.

INSTRUCOES DE SEGURANCA
- Nunca olhe para o sol ou para uma fonte de luz intensa através dos bindculos, a fim de evitar qualquer risco de
lesGes oculares graves ou cegueira.

- Nunca aponte os bindculos de modo que fiquem sob a luz direta do sol. A foc:
queima do objeto se este for de um material altamente inflamavel.

- Néo utilize os bindculos enquanto anda para evitar magoar-se em caso de queda.
- Néo balance os bindculos ao redor do pescogo para nao atingir alguém que se encontre perto de si.
- Tenha cuidado para ndo beliscar os dedos ao ajustar a distancia interpupilar dos bindculos.

- 0 apoio prolongado da ocular sobre uma pele sensivel pode causar irritagao cutanea. Em caso de inflamagéo na
zona de contorno dos olhos, pare de utilizar os bindculos e consulte imediatamente um médico.

- Mantenha os acessorios (alga do pescogo, pano em microfibra) e os materiais da embalagem fora do alcance
de criangas pequenas e de animais de estimagéo, a fim de evitar qualquer risco de asfixia ou estrangulamento.

ATENCAO! Contra indicado para criangas com menos de 36 meses. Pegas pequenas e correia de pescogo
o comprida. Riscos de asfixia e estrangulamento.
PRECAUGOES DE UTILIZACAO

- Este par de bindculos € um instrumento 6tico que deve ser manuseado e transportado com o maior cuidado
possivel. Um manuseamento brusco, um choque violento ou uma queda acidental podem perturbar o
alinhamento da ética e causar uma duplicagdo da imagem observada. Por isso, certifique-se que a alca do
pescogo fornecida esta bem presa a ambos os anéis dos bindculos e coloque-a antes de utilizar o produto.

- Os bindculos devem ser pousados sobre uma superficie plana assim que retirar a alga do pescogo.

- Quando terminar de utilizar os binoculos, recomenda-se que os cologue no respetivo estojo e guarde num local
fresco e seco.

- Estes binoculos néo sdo impermedveis, portanto néo devem ser expostos a salpicos de dgua, chuva intensa ou
humidade excessiva. Se se formar condensagao nas oculares e nas objetivas, é necessario deixar os binéculos
secarem & temperatura ambiente antes de os guardar no respetivo estojo.

- Nao deixe os bindculos perto de uma fonte de calor excessivo de forma a evitar danificar os lubrificantes e isolantes no interior.

-Em caso de defeito ndo tente, em caso algum, d os seus bindculos. Contacte o ao qual
adquiriu o artigo para que este seja reparado pelo nosso servigo pos-venda.

ao da luz pode pi a

FIXACAO DA ALGA PARA O PESCOCO
Para fixar firmemente a alga para o pescogo aos bindculos, siga estes passos:

0 Prender a parte da alca para o pescogo cuja correia € mais longa aos bindculos, inserindo completamente
a presilha da respetiva extremidade numa das passagens para a correia (na parte de baixo dos binéculos),
puxando-a depois completamente para fora (ver n°1 naimagem 1na pagina 2).

9 Deslizar completamente toda a alga através da presilha (ver n°2 naimagem 1na pagina 2).
9 Desapertar um pouco a parte da alga unida por um anel de pléstico, criando uma folga.

9 Inserir a presilha desta extremidade na outra passagem para a alga nos bindculos (por baixo) e, em seguida,
puxa-la completamente (ver n°3 na imagem 2 na pagina 2).

@ Deslizar a alga com o anel de plastico pela presilha até a peca de plastico passar nesta extremidade (ver n%4
naimagem 2 na pagina 2).

@ Pegar na extremidade da alga da parte que foi presa aos bindculos inicialmente e depois passa-la através do
anel de plastico da parte curta da alca (ver imagem 3 na pagina 2).

0 Puxar a alga de modo que esta passe através da fivela de plastico que se encontra acima (ver imagens 4 e 5
na pagina 2).

@Co\ocar a alca ao pescogo e ajustar a posigdo dos bindculos conforme pretendido, o que pode ser feito
passando mais ou menos a alca através de cada uma das fivelas.

AJUSTE DA DISTANCIA INTERPUPILAR

A distancia interpupilar (= espago entre o centro das pupilas) varia de crianca para crianga, pelo que primeiro
é necessario que o seu filho/a ajuste a posicdo das oculares dos bindculos em conformidade. Para alinhar
corretamente as oculares com os olhos, siga estes passos:

0 Segurar firmemente os bindculos com ambas as méos e colocar as oculares ao nivel dos olhos.

9 Olhar através das oculares e apontar para algo distante sem girar a roda de focagem central.

9 Aproximar ou afastar os tubos dos bindculos até ver um tnico circulo de imagem com ambos os olhos.

e Ajustar mais minuciosamente a posigao definida para obter uma imagem nitida e sem sombras.

6 Memorizar e reproduzir sempre esta configuragéo antes de utilizar os bindculos.

FOCALIZAGAO E AJUSTE DIOPTRICO

Estes bindculos estdo equipados com uma roda de focagem central e uma ocular com fungéo de ajuste dioptrico

para permitir uma ligeira diferenga de viséo entre os olhos da crianca. Depois de ajustar corretamente a distancia
interpupilar, deve ajustar o foco e a dioptria da seguinte forma:

0 Alinhar a marca de ajuste dioptrico com o 0 na ocular direita.

9 Fechar o olho direito ou cobrir a objectiva direita com a méo e olhar através da ocular esquerda com o olho
esquerdo.

9 Fixar um objeto distante com muito detalhe (por exemplo, uma flor, os ramos de uma érvore, etc.) e girar a roda
central de focagem até que a imagem aparega o mais nitida e clara possivel na ocular esquerda.

e Fechar o olho esquerdo ou cobrir a objectiva esquerda com a méo e, em seguida, observar o mesmo objeto
com o olho direito através da ocular direita.

@ Girar a ocular direita para focalizar aimagem no seu interior, com cuidado para ndo exagerar ou forgar a rotagéo
para evitar danifica-la.

Nota: se a focalizagdo da imagem na ocular direita falhar o ajuste dioptrico, entéo a imagem na ocular esquerda
provavelmente tera ficado desregulada inadvertidamente. Se for o caso, deve repetir os passos 2 a 4.

@ O ajuste dos bindculos esta concluido! A partir de agora pode olhar através das oculares com ambos os olhos.
Apenas deve girar a roda de focagem central para focar um objeto a uma distancia diferente.

Nota: recomenda-se que tome nota do posicionamento da marca de ajuste dioptrico dos seus binoculos para que
possa ajusté-los rapidamente se a regulagéo for alterada acidentalmente ou se outra pessoa utilizar os seus bindculos.

INSTRUCOES DE MANUTENCAO
As oculares e as objetivas devem ser limpas regularmente para evitar que a sujidade prejudique a transmisséo da
luz e afete a qualidade da imagem.

Aqui estdo os passos a seguir para uma limpeza 6tima:

0 Retirar o p0 e outra sujidade das oculares e das objetivas com a ajuda de um soprador, uma escova de limpeza
Gtica macia ou uma bomba de ar pressurizada.

9 Esfregar suavemente a superficie das lentes com o pano de microfibra fornecido num movimento circular.

Nota: ndo pressionar demasiado e ndo usar um pano aspero, como toalhas de papel ou tecido, para ndo danificar
ou riscar o revestimento das lentes.

GPode ser aplicado um liquido de limpeza para lentes fotograficas ou 6culos no pano de microfibras como
medida adicional. Neste caso, esfregar suavemente as lentes num movimento circular de dentro para fora.

Nota: ndo aplicar diretamente nas lentes e utilizar um produto de limpeza doméstico, como um limpa-vidros.

9 Evitar tocar nas lentes e limpar quaisquer impressdes digitais imediatamente apos o contacto, uma vez que a
acidez da pele também pode danificar o revestimento das lentes.

@ Para limpar a superficie dos bindculos, soprar primeiro a sujidade acumulada nos recantos. Em seguida, passar
com um pano macio e limpo por toda a superficie, ligeiramente humedecido se necessario, para remover
quaisquer marcas.

Nota: ndo aplicar benzeno, diluente ou outros solventes organicos.
@ Nunca desmonte os bindculos para limpar o interior!

NL

We danken u voor het kiezen van onze verrekijker KODAK BCS100 voor uw kind en hopen dat hij of zij er plezier
aan beleeft. Neem voor gebruik samen met hem of haar de instructies met betrekking tot het instellen, gebruiken
en onderhouden aandachtig door en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
- Kijk met de verrekijker nooit in de zon of naar eenfelle

-Richt de verrekijker nooit reck ks op de
ontvlambaar materiaal in brand doen vliegen.

- Gebruik de verrekijker niet tijdens het lopen, anders kun je jezelf verwonden als je valt.
- Draai de verrekijker niet rond aan de draagriem, omdat je iemand die vlakbij is, kunt raken.
- Zorg ervoor dat je vinger niet klem komt te zitten tijdens het instellen van de pupilafstand.

- Bij lang contact met een gevoelige huid kunnen de oogschelpen een huidirritatie veroorzaken. Als er een
ontsteking ontstaat rondom de ogen, moet je het gebruik van de verrekijker onmiddellijk stoppen en een arts
raadplegen.

-Houd de accessoires (draagriem, microvezeldoekje) en verpakkingsmaterialen buiten het bereik van jonge
kinderen en huisdieren om elk risico op verstikking of wurging te voorkomen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden de 36 maanden. Kleine onderdelen en lange
s lanyard. Gevaar van verstikking en wurging.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

- Deze verrekijker blijft een keurig optisch hulpmiddel dat zo voorzichtig mogelijk gehanteerd en vervoerd moet
worden. Het ruw behandelen, het hard stoten of het per ongeluk laten vallen van de verrekijker kan de optische
uitlijning ontregelen en zorgen voor een dubbel beeld. Je moet er dus op letten dat de meegeleverde draagriem
goed wordt bevestigd aan de twee ogen van de verrekijker en zorg dat je hem om je nek hangt voor elk gebruik.

- De verrekijker moet op een plat opperviak worden geplaatst voordat je de draagriem afdoet.

- Als je de verrekijker niet meer gebruikt, dan wordt aangeraden om hem in het hoesje te stoppen en hem te bewaren op
een koele en droge plek.

- Deze verrekijker is niet waterdicht. Je moet hem dus niet blootstellen aan waterspetters, een regenbui of een erg hoge
luchtvochtigheid. Als er zich condens heeft gevormd op de oculairs en de objectieven, is het nodig de verrekijker eerst
te laten drogen bij kamertemperatuur voordat je hem in het hoesje stopt.

- Bewaar de verrekijker niet in de buurt van een hittebron, zodat het smeermiddel en het isolatiemateriaal aan de
binnenkant niet worden aangetast.

- Haal je verrekijker nooit uit elkaar in geval van een defect! Neem contact op met de winkel waar jullie hem hebben
gekocht, zodat hij eventueel gerepareerd kan worden via de klantenservice.

BEVESTIGING VAN DE DRAAGRIEM

Doe het volgende om de draagriem stevig vast te maken aan de verrekijker:

o Bevestig het langste gedeelte van de draagriem aan de verrekijker door de dunne lus aan het uiteinde door een van
de ogen te steken (via de onderkant) en hem er helemaal doorheen te trekken (zie nr. 1in afbeelding 1 op pagina 2).

@Trek de draagriem helemaal door de dunne lus heen (zie nr. 2 in afbeelding 1op pagina 2).

9 Maak het gedeelte van de draagriem los dat vastzit is met een kunststof ring.

e Steek de dunne lus aan dit uiteinde door het andere oog van de verrekijker (via de onderkant) en trek hem er helemaal
doorheen (zie nr. 3 in afbeelding 2 op pagina 2).

@Trek de riem met de kunststof ring door de dunne lus tot voorbij het stukje kunststof aan dit uiteinde (zie nr. 4 in
afbeelding 2 op pagina 2).

@ Pak het uiteinde van het gedeelte van de draagriem die je als eerste hebt vastgemaakt aan de verrekijker en haal deze
door de kunststof ring heen aan het korte einde van de draagriem (zie afbeelding 3 op pagina 2).

eTrek aan de riem zodat je hem vervolgens door de kunststof gesp heen kunt halen die zich verderop bevindt
(zie afbeeldingen 4 en 5 op pagina 2).

@ Hang de verrekijker om je nek en pas de positie naar wens aan door de draagriem losser of vaster te schuiven met
de gesp.

om ernstig oogletsel of blindheid te voorkomen.
len. Het f van het licht kan gemakkelijk

INSTELLEN VAN DE PUPILAFSTAND

De pupilafstand (de afstand tussen het midden van beide pupillen) verschilt van kind tot kind. Eerst is het dus noodzakelijk
dat uw kind de positie van de oculairs afstelt op basis van zijn of haar eigen pupilafstand. Ga als volgt te werk om de
oculairs correct af te stemmen op zijn of haar ogen:

o Houd de verrekijker stevig vast met beide handen en breng de oculairs naar de ogen.

@ Kijk door de oculairs en richt op iets in de verte zonder aan het centrale scherpstelwiel te draaien.

e Beweeg de buizen van de verrekijker naar elkaar toe of van elkaar af totdat je één beeldcirkel ziet met beide ogen.
e Stel de positie nog nauwkeuriger af om een scherp beeld te krijgen zonder schaduwzijde.

6 Onthoud deze afstelling voor de volgende keren dat je de verrekijker gebruikt.

SCHERPSTELLING EN DIOPTRIE-INSTELLING

Deze verrekijker is voorzien van een centraal scherpstelwiel en van een oculair met dioptrie-instelling in geval van een

klein verschil in gezichtsvermogen tussen de beide ogen van uw kind. Nadat u de juiste pupilafstand heeft ingesteld,
gaat u als volgt verder met de scherpstelling en het instellen van de dioptrie:

o Lijn de dioptriemarkering uit met de O op het rechteroculair.
9 Sluit je rechteroog of bedek het rechterobjectief met je rechterhand en kijk met je linkeroog door de linkeroogschelp.

Kijk naar een object in de verte met veel details (bijv.: een bloem, de takken van een boom, etc.) en draai het centrale
scherpstelwiel totdat het beeld in het linkeroculair zo scherp en duidelijk mogelijk is.

@ Sluit je linkeroog of bedek het linkerobjectief met je linkerhand en kijk met je rechteroog naar datzelfde object door
de rechteroogschelp.

6 Draai het rechteroculair om het beeld hierin scherp te stellen en doe dit zonder te overdrijven of te forceren om
schade tijdens het draaien te voorkomen.

Opmerking: als het je niet lukt om de dioptrie in te stellen en het beeld scherp te krijgen in het rechteroculair, kan het zijn
dat het beeld in het linkeroculair per ongeluk niet meer scherp is. Herhaal in dit geval de stappen 2 t/m 4.

@ De verrekijker is afgesteld! Het is vanaf nu mogelijk om met beide ogen door de oogschelpen te kijken. Je hoeft alleen
nog maar aan het centrale scherpstelwiel te draaien om het beeld scherp te stellen van een object dat zich op een
andere afstand bevindt.

Opmerking: het wordt aanbevolen om de positie van de dioptriemarkering van de verrekijker op te schrijven, zodat je
deze snel weer kunt afstellen als het rechteroculair per ongeluk is verdraaid of iemand anders je verrekijker heeft gebruikt.

ONDERHOUDSTIPS
De oculairs en objectieven moeten regelmatig gereinigd worden om te voorkomen dat het vuil het doorlaten van het licht
belemmert en de beeldkwaliteit aantast.

Volg deze stappen voor een optimale reiniging:

o Haal stof en ander vuil van de oculairs en objectieven af met behulp van een blaasbalg, een zachte reinigingsborstel
of een spuitbus met perslucht.

@ Wrijf met een ronddraaiende beweging voorzichtig over het oppervlak met het meegeleverde microvezeldoekje.

Opmerking: duw niet te hard en maak geen gebruik van een ruw reinigingsdoekje zoals keukenpapier of een papieren
zakdoekje om de coating van de lenzen niet te beschadigen of te bekrassen.

@Je kan op het microvezeldoekje ook een reinigingsvloeistof gebruiken dat geschikt is voor cameralenzen of brillen.
Wrijf in dit geval voorzichtig met een ronddraaiende beweging over de lenzen, vanuit het midden naar de randen toe.

Opmerking: giet de vloeistof niet direct op de lenzen en gebruik geen huishoudelijk schoonmaakmiddel zoals
glasreiniger.

@Voorkom zoveel mogelijk dat je de lenzen aanraakt en reinig altijd alle vingerafdrukken na contact, want ook de
zuurgraad van de huid kan de coating aantasten.

@ Blaas eerst het opgehoopte vuil in de hoekjes weg om het oppervlak van de verrekijker te reinigen. Ga vervolgens met
een zachte, schone en zo nodig een licht vochtige doek over het hele oppervlak om eventuele sporen te verwijderen.

Opmerking: gebruik geen benzeen, verdunner of ander organisch oplosmiddel.
@ Haal de verrekijker nooit uit elkaar om de binnenkant schoon te maken!

Dzigkujemy za zakup lornetki KODAK BCS100 dla dzieci. Mam nadzieje, ze bedziecie zadowoleni z tego
zakupu. Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjami ustawienia, uzytkowania i konserwacii lornetki
przed jej uzyciem. Zachowaj instrukcje, poniewaz moze sig przydac w przysztosci.

ZASADY BEZPIECZENSTWA
-Nigdy nie patrz przez lornetke na storice lub inne Zrdto intensywnego $wiatta, aby uchroni¢ sie przed
powaznym uszkodzeniem oczu lub slepota.

io przechwytywata promienie stoneczne.
materiatu, na ktory te promienie beda padac.

- Nie uzywaj lornetki w trakcie chodzenia, poniewaz w razie upadku moze spowodowac zranienie.
- Nie machaj lornetka na pasku, poniewaz mozesz uderzyc nig osobe w poblizu.
- Uwazaj, aby nie przycia¢ sobie palcow podczas regulacii rozstawu oczu.

- Diugotrwate dociskanie muszli ocznych do wrazliwej skory moze spowodowac podraznienie skory. W razie
podraznienia skory wokot oczu nalezy natychmiast odtozy¢ lornetke i zgtosic sie do lekarza.

- Akcesoria (pasek, szmatka z mikrofibry) i opakowania nalezy przechowywac z dala od zasiegu matych dzieci i
zwierzat domowych, aby nie dopuscic do ryzyka uduszenia lub zadtawienia.

% OSTRZEZENIE! Nie nadaje sie dla dzieci ponizej 36 miesiecy. Mate czeéci i diugi pasek na szyje. Zagrozenie
&2¥ udfawieniem i uduszeniem. Ryzyko udtawienia i uduszenia.

SRODKI OSTROZNOSCI
-Lornetka jest precyzyjnym przyrzadem optycznym, ktéry wymaga tu i Zneg
uzytkowania. Gwattowne ruchy, mocne uderzenia i przypadkowe upadki moga rozregulowaé ustawienia

optyczne i sp lowaé p jenie obser Zwrdc uwage, aby pasek byt zamocowany na
ie paska.

obu otworach tasmy. Przed kazdym uzyci lornetki p
- Lornetke bez paska odtoz na ptaskiej powierzchni.
- Jesli nie uzywasz lornetki, schowaj ja do pokrowca i przechowuj w chtodnym i suchym miejscu.

- Lornetka nie jest wodoszczelna, wiec chron ja przed pryskaniem wody, intensywnym deszczem czy nadmierng
wilgocia. Jesli na soczewkach i szktach skrapla sie para, zostaw lornetke w temperaturze pokojowej i dopiero po
wysuszeniu wioz ja do pokrowca.

- Nie zostawiaj lornetki w poblizu Zrédta nadmiernego ciepta, aby nie doszto do uszkodzenia znajdujacych sie w
niej smardw i izolatorow.

- W razie usterki w zadnym razie nie d\ j lornetki! Zy ig do spr
ewentualnej naprawy przez nasz serwis obstugi posprzedazowej.

aby przekazat nam sprzet do

MOCOWANIE PASKA
Aby mocno zamocowac pasek do lornetki, nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

0 Przymocuj cze$c paska z najdiuzsza tasma do loretki przez wiozenie cienkiego oczka na koricu przez jeden z
otwordw na tasme (od dotu), a nastepnie wyciagnij ja w catosci (patrz nr 1 na rys. 1nastr. 2).

@ Przeciggnij caty pasek przez cienkie oczko (patrz nr 2 narys. 1nastr. 2).
9 Odtgcz czes¢ paska przymocowana za pomocg plastikowego pierscienia.

eWsuﬁ cienkie oczko tego konca w drugi otwor na tasme lornetki (od spodu), a nastepnie wyciagnij ja w catosci
(patrz nr 3 narys. 2 nastr. 2).

e Przeciagnij tasme z plastikowym pierécieniem przez cienkie oczko do plastikowej koricowki (patrz nr 4 na rys.
2nastr.2).

@Wez’ koncowke tasmy czesci paska, ktdra zostata jako pierwsza zamocowana do lornetki i przeciagnij ja przez
plastikowy pierécien krotkiej czesci paska (rys. 3 na str. 2).

e Pociagnij tasme, aby przeciagnat ja przez plastikowy otwor tasmy na gorze (rys. 415 nastr. 2).
@ Przeciagnij pasek i dopasuj jego dugosc do siebie, przeciagajac tasme.

DOPASOWANIE ROZSTAWU OKULAROW

Rozstaw oczu, czyli odlegtosé migdzy zrenicami, jest inny u kazdego, dlatego trzeba go ustawi¢ indywidualnie.
Aby prawidtowo dopasowac rozstaw do swoich oczu, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

0 Chwy¢ mocno lornetke w obie rece i ustaw muszle na poziomie oczu.

9 Popatrz przez okulary i obierz sobie odlegty cel, ale nie reguluj ostrosci srodkowym pierscieniem.

9 Przyblizaj lub oddalaj tubusy lornetki do momentu, az w obu oczach uzyskasz obraz w jednym okregu.

e Dopasuj potozenie jak najdoktadniej, aby obraz byt ostry i bez zacienienia.

@ Zapamietaj te ustawienia i przywracaj je przed uzyciem lornetki.

REGULACJA OSTROSCI I DIOPTRII

Lornetka jest wyposazona w srodkowy pierécien regulacii ostrosci oraz okular z funkcje regulacii dioptrycznej,

aby uwzgledniac lekka réznice ostrosci wzroku w oczach dziecka. Po dopasowaniu rozstawu nalezy przejs¢ do
ustawienia ostrosci oraz dioptrii w nastepujgcy sposob:

0Wyrdwnaj znacznik regulacii dioptrii z O przedstawionym na prawym okularze.
@ Zamknij prawe oko lub zakryj prawa reka prawy obiektyw i popatrz lewym okiem przez lewa muszle oczna.

eSkoncentruj sie na odlegtym obiekcie z wieloma szczegotami (np. kwiatek, gatezie drzewa). Kre¢ pierscieniem
regulacji ostrosci, az obraz w lewym okularze bedzie mozliwie najbardziej wyrazny i jasny.

eZamanj lewe oko lub zakryj lewa reka lewy obiektyw, a nastepnie popatrz prawym okiem przez prawg muszle
na ten sam obiekt.

@Obrdé prawy okular, aby dopasowa¢ w nim ostros¢ obrazu. Nie przesadzaj z kreceniem, aby nie doszto do
uszkodzenia.

Uwaga: jesli nie udaje sie ustawic ostrosci obrazu w prawym okularze przez ustawienie dioptrii, to prawdopodobnie
oznacza, ze przez przypadek zmieniono ustawienie w lewym okularze. W takim przypadku nalezy powtorzy¢
czynnosciod 2 do 4.

@Lometka jest prawidtowo ustawiona! Teraz mozna patrze¢ przez oba okulary. Trzeba jeszcze tylko pokrecié
srodkowy pierscien regulacji ostrosci obiektu znajdujgcego sie w innej odlegtosci.

Uwaga: warto zapisa¢ lub zapamigtac ustawienie skali regulacji dioptrii lornetki, aby uzyskac szybciej odpowiednie

ustawienia, kiedy przypadkowo przekrecono prawy okular lub zmieniono ustawienia dla innego uzytkownika.

SPOSOB KONSERWAC)I
Okulary i obiektywy musza by¢ regularnie czyszczone, aby zabrudzenia nie zaktdcaty przeptywu $wiatta i jakosci
obrazu.

Aby zapewni¢ optymalne czyszczenie, nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

0 Usun kurziinne zanieczyszczenia widoczne na okularach i obiektywach za pomoca gruszki, miekkiego pedzelka
do czyszczenia optyki czy sprezonego powietrza.

@ Delikatnie przetrzyj okreznymi ruchami ich powierzchnie zatgczong szmatka z mikrofibry.

Uwaga: nie naciskaj za mocno i nie uzywaj szorstkich sciereczek (np. reczniki papierowe, chusteczki higieniczne),
aby nie uszkodzi¢ powtoki pokrywajacej soczewki i ich nie porysowac.

@Do czyszczenia szmatkg z mikrofibry mozna doda¢ ptyn do czyszczenie obiektywow fotograficznych lub
okularow. Wtedy nalezy delikatnie pociera¢ soczewki ruchem kolistym od $rodka na zewnatrz.

Uwaga: nie naktadac¢ ptynow bezposrednio na soczewki. Nie stosowac domowych érodkéw czyszczacych, takich jak
ptyny do mycia okien.

@ Unikaj dotykania soczewek. Kiedy tylko zobaczysz jakikolwiek $lad palca na soczewce, usuwaj go natychmiast:
poziom pH skéry moze uszkodzic powtoke.

Aby wyczysci¢ powierzchnie lornetki, najpierw zdmuchnij zabrudzenia zgromadzone w zakamarkach.
Nastepnie przetrzyj cata powierzchnie delikatna, czysta i lekko wilgotng szmatka, aby usunac ewentualne $lady.

Uwaga: nie mozna stosowac benzyny, rozcienczalnikow ani innych rozpuszczalnikow organicznych.
@ Nigdy nie rozktadaj lornetki na czesci, aby wyczysci¢ ja od wewnatrz!

Koszonjuk, hogy a KODAK BCS100 tévcsoviinket valasztotta gyermeke szdmara, és reméljtik, hogy orsmmel
fogja hasznalni. Kérjiik, az elso hasznalat eldtt figyelmesen olvassak el egyiitt a taveso bedllitasara, hasznalatara és
karbantartasara vonatkozo utasitésokat, és Grizze meg ezt az Gtmutatot késébbi hasznélatra.

BIZTONSAGI UTASITASOK

-A karosodas vagy a kulds kockazatanak elkeriilése érdekében soha nem szabad a napba vagy erés
fényforrasha nézni a tavcsovon keresztill.

- Soha ne dllitsa a tavcsovet tgy, hogy az ko iil befogja a napsugarakat. A fokuszalt fény tiizet okozhat azon

atargyon, amelyre iranyul, a termék pedig gyulékony anyaghol késziilt.
- A tévesovet nem szabad jéras kézben hasznalni, mert elesés esetén sérilést okozhat.
- A tévesovet nem szabad lengetni a nyak koriil, mert sériilést okozhat a kézelben lévoknek.
- Vigyazzon, hogy ne csipje be az ujjait a tavesovon a pupillatédvolsag beallitasakor.

- A érzékeny b6ron a szemkagyld hosszu ideig torténd tartasa borirritaciot okozhat. Ha a szem kornyéke begyullad,
azonnal abba kell hagyni a taves6 hasznalatat, és orvoshoz kell fordulni.

- A tartozékokat (nyakpant, mikroszalas kendd) és a csomagoldanyagokat tartsa tévol kisgyermekektdl és a
héziallatoktol a fulladas kockézatanak elkertilése érdekében.

FIGYELEM! 36 honaposnal fiatalabb gyermekek szamara nem alkalmas. Kis részek és és hosszli nyakpant.
&2Y Fulladas és fojtogatas veszélye.

OVINTEZKEDESEK

- Ez a taveso egy optikai eszkdz, amelyet a lehetd legnagyobb gondossaggal kell kezelni és szallitani. A durva
mozdulatok, egy iités vagy véletlen leejtés kivetkeztében az optika elallitodhat, ami a kép megkétszerezodését
okozhatja. Ezért fontos, hogy a llékel kpa bi: a rogzitse a tavesé mindkét
hevederhurokjahoz, és a gyermek minden tavcsohasznalat eldtt akassza a nyakaba.

- A nyakpant levételét kovetden a tavesovet sik feliletre kell helyezni.

- Hasznalaton kiviil ajanlott a tavcsovet a tokjaban térolni egy hiivos és szaraz helyen.

-Ez a tavesd nem vizallo, ezért nem érheti froccsend viz, er6s esé vagy tulzott para. Ha para csapodik le a
szemlencséken és az objektiveken, hagyja a tavesovet szobahomérsékleten megszaradni, mielétt a tokjaba tenné.

- Nem szabad a tavcsovet erés héforras kézelében hagyni a termékben lévé anyagok és szigeteldk kdrosodésanak
elkeriilése érdekében.

- Hiba esetén soha ne probalja meg szé i a tavesovet! Lépjen |
javitast a vevészolgalatunkra.

az értékesito hellyel, és bizzaa

ANYAKPANT ROGZITESE
A nyakpant biztonsagos rogzitéséhez kovesse az alabbi lépéseket:

0 Rogzitse a nyakpant leghosszabb részét a taves6hoz oly modon, hogy a pant végén lévé vékony hurkot (alulrol)
bevezeti a taveso egyik hevedertartd nyilasaba, majd teljesen kihtizza (lasd az 1. szamot az 1. dbran a 2. oldalon).

@ Teljesen vezesse at a nyakpantot a vékony hurokban (ldsd az 2. szamot az 1. abran a 2. oldalon).
9 Oldja le a pant mlanyag gy(r(ivel sszekotott részét.

@ Illessze az ezen a pantvégen 1év vékony hurkot a tavesé hevedertartd nyilasaba (alulrol), majd hizza ki teljesen
(lasd az 3. szamot az 2. abran a 2. oldalon).

@ Huzza 4t a mlianyag gy(riis pantot a vékony hurokban, amig el nem éri ennek a végének mlianyag végét (Iasd az
4. szamot az 2. dbran a 2. oldalon).

@ Fogja meg a pant végét azon a részen, amelyet eldszor rogzitett a tavcsore, majd vezesse ét a nyakpant révid
részén lévé mlanyag gyUrdn (l4sd a 3. dbrat a 2. oldalon).

e Huizza meg a pantot, hogy at tudja vezetni a felsé mlianyag hurkon (lasd a 4. és 5. abrat a 2. oldalon).

@Vegye fel a nyakpantot, majd tetszés szerint éllitsa be a tavcsé helyzetét tgy, hogy a hurkokban eldre-hatra
hizza a pantot.

A PUPILLATAVOLSAG BEALLITASA

A pupillatavolsag (= a pupillak kézéppontja kozotti tavolsag) gyermekenként valtozik, ezért elészor a gyermeknek
kell bedllitania az okularok helyzetét a sajat pupillatavolsaganak megfelelden. Az okulérok sajat szemhez torténé
megfeleld beallitdsahoz kovesse az alabbi lépéseket:

0 Tartsa erGsen a tavesovet mindkét kezével, és vigye az okularokat szemmagassagba.

@ Nézzen at az okularokon, majd valasszon ki egy tavoli tereptargyat a fokuszkerék elforgatasa nélkul.

eTo\ja Gssze vagy tavolitsa egymastol a taveso csoveit, amig a két szemmel ugyanazt a képet nem létja.

e Finomitsa a bedllitott poziciot, hogy tiszta, arnyékok nélkiili képet kapjon.

e Jegyezze meg ezt a bedllitst, hogy a tvesd hasznalata el6tt szikség esetén mindig visszaéllithassa.
ELESSEG- ES DIOPTRIABEALLITAS

Ez a taveso kozponti élességallito kerékkel és dioptriabedllito funkcioval rendelkezé okulrral készlt, hogy lehetové tegye

a gyermekszemek kozotti enyhe lataskiilonbségek kiegyenlitését. A pupillatévolsag megfeleld beallitasat kovetGen allitsa
be az élességet és a dioptriat az alabbi lépések szerint:

0 |gazitsa a dioptria bedllitasi jelet a jobb oldali okularon lathatd 0-hoz.
@ Csukja be a jobb szemét, vagy fedje le a jobb lencsét a kezével, majd a bal szemével nézzen a bal okularba.

e Fokuszaljon egy tavoli, sok részletet tartalmazo térgyra (pl. virdg, fadgak stb.), és forgassa el a kzépsd élességallitd
kereket, amig a kép a lehetd legélesebb és legtisztabb nem lesz a bal okularban.

@Csukja be a bal szemét, vagy fedje le a bal lencsét a kezével, majd nézze ugyanazt a térgyat a jobb szemével a jobb
okularon keresztil.

@ Forgassa el a jobb okulart a kép élesitéséhez, de ne forgassa tul, és ne erdltesse az elforgatast, nehogy a tavesd
megseriljon.

Megjegyzés: ha a jobb oldali okularban lthatd kép nem élesedik a dioptria beallitasa kézben, akkor a bal okular
valoszinlleg véletlenil elallitodott. Ebben az esetben meg kell ismételni 2-4. [épéseket.

@ Ezutan a taveso hasznalatra kész! A gyermek most mar mindkét szemével atnézhet a szemkagylokon. Innentdl csak a
kézponti élességallitd kereket kell majd elforgatnia, ha egy mas tévolsagban lévo targyra akar fokuszalni.

Megjegyzés: javasoljuk, hogy jegyezze meg a taves beallitott dioptriajelének helyzetét, hogy gyorsabban visszaallithassa
azt, ha a jobb oldali okulr véletlentil elallitodik, vagy ha valaki més is hasznalja ezt a tavesovet.

KARBANTARTAS
Az okulérokat és a lencséket rendszeresen meg kell tisztitani, hogy a szennyezodések ne rontsak a fényéteresztést és ne
befolyasoljak a képmindséget.

Az optimalis eredményt biztosito tisztitashoz kivesse az alabbi lépéseket:

0Tavo|itsa el a port és egyéb szennyezédéseket az okulérokrol és az objektivekrdl egy fuvocsovel, egy puha optikai
tisztitokefével vagy stritett levegvel.

@ Finoman, kérkros mozdulatokkal dérzsdlie ét a feliletiiket a mellékelt mikroszalas kendével.

Megjegyzés: vigyazzon, hogy ne nyomja tul ersen, és ne hasznaljon durva textlraju anyagot, példaul papirtérlét vagy
zsebkendt, hogy a lencsebevonat ne sériiljon vagy karcolddjon meg.

GKIege’szitésként lencse- vagy szemiivegtisztito folyadékot is felvihet a mikroszalas kendére. Ebben az esetben csak
Gvatosan, korkéros mozdulatokkal szabad dorzs6ni a lencsét a kozepétdl kifelé haladva.

Megjegyzés: kérjik, ne hordja fel a szert kozvetlenl a lencsékre, és ne hasznaljon haztartasi tisztitoszert, példaul
ablaktisztitot.

e Lehetdleg keriilni kell a lencsék megérintését, de ha ez torténik, azonnal meg kell tisztitani az ujjlenyomatoktdl, mert a
bér savassaga szintén karosithatja a lencse bevonatat.

@ A taveso fellletének tisztitasahoz el6szor ki kell fujni a mélyedésekben felgyiilemlett szennyezodéseket, majd puha,
tiszta, enyhén megnedvesitett kenddvel at kell toroIni a teljes feliiletet, és szlkség esetén egy hasonld, de szaraz
torlokendével meg kell széritani.

Megjegyzés: a tisztitashoz ne hasznéljon benzint, higitot vagy més szerves oldoszert.
@ Soha ne szerelje szét a tavesovet a belsejének megtisztitasahoz!

Dékujeme, Ze jste si pro své dité vybrali nas binokularni dalekohled KODAK BCS100. Véfime, ze s nim budete
spokojeni. Pred pouzitim dalekohledu si s ditétem peclivé prectéte pokyny k jeho nastaveni, pouzivani a
Udrzbé a tyto pokyny si uschovejte pro budouci pouziti.

BEZPECNOSTNi POKYNY
- Nikdy se dalekohledem nedivejte do slunce nebo na zdroj intenzivniho svétla, abyste predesli riziku vainého
poskozeni oci nebo oslepnuti.

- Nikdy dalekohled neorientuijte tak, aby do néj dopadalo pfimé slunecni svétlo. V pfipadé namifeni na vysoce
hoflavy material miize zaostreni svétla zptisobit jeho vzniceni.

- Dalekohled nepouzivejte za chtize. Mohl by vam zplsobit pfi padu poranéni.

- Nehoupejte dalekohledem na popruhu, aby nedoslo k zasazeni osoby ve vasi blizkosti.

- Pfi nastavovani mezipupilarni vzdalenosti dalekohledu davejte pozor, aby nedoslo ke skfipnuti prstd.

- Pii delsim ponechani okulard na citlivé pokozce mize dojit k podrazdéni pokozky. V pfipadé zanétu v oblasti oka
prestanite dalekohled pouzivat a okamzité vyhledejte Iékare.

- Prislusenstvi (popruh na krk, tkanina z mikrovlakna) a obalové materialy uchovavejte mimo dosah malych déti a
domacich zvifat, abyste predesli riziku uduseni nebo uskrceni.

VAROVANI! Neni vhodné pro déti do 36 mésicil. Malé Gésti a dlouhy feminek na krk. Nebezpedi uduseni a
22¥ uskreeni.

OPATRENI PRO POUZiVANi

- Tento dalekohled predstavuje opticky pfistroj, se kterym je tieba ipulovat a prep! jejs
moznou opatrnosti. Hrubé zachazeni, prudky naraz nebo nahodny pad mohou vést k vychyleni nastaveni optiky
a zdvojeni obrazu pfi pozorovani. Pied pouzitim dalekohledu se ujistéte, ze je dodany popruh na krk bezpecné
pfipevnén k obéma otvoriim pro prichod popruhu dalekohledu.

- Po sejmuti dalekohledu z krku je tfeba jej opatrné polozZit na rovny povrch.
- Pokud se dalekohled jiz nepouziva, doporucujeme jej ulozit do pouzdra a poté na chladné a suché misto.

- Dalekohled neni vodotésny, proto je nevystavuite stfikajici vodé, silnému desti ani nadmérné vlhkosti. Pokud se
na okularech a ¢ockach tvori kondenzat, nechte dalekohled pred ulozenim do pouzdra vyschnout pfi pokojové
teploté.

- Nenechavejte dalekohled v blizkosti zdroje nadmérného tepla, aby nedoslo k poskozeni maziv a izolacnich prvki
uvnitr.

-V pfipadé zavady dalekohled nerozebirejte! Obratte se na prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Zajisti pfipadnou
opravu v nasem servisnim oddéleni.

UPEVNENi POPRUHU NA KRK
Chcete-li k dalekohledu bezpecné pripevnit popruh na krk, postupuijte nasledovné:

oPFipevnéte nejdelsi cast popruhu k dalekohledu zasunutim tenké smycky na konci do jednoho z otvord pro
priichod popruhu (pfes spodni stranu otvoru) a nasledné ji opét zcela vytahnéte (viz ¢. 1 na obrazku 1 na strané
2).

9 Cely popruh provléknéte tenkou smyckou (viz €. 2 na obrazku 1 na strané 2).
@ Odepnéte ¢ast popruhu spojenou s plastovym krouzkem.

e Zasunte tenkou smycku tohoto konce do druhého otvoru pro priichod popruhu dalekohledu (zespodu) a zcela
ji vytahnéte (viz €. 3 na obrazku 2 na strané 2).

eProvIéknéte popruh s plastovym krouzkem tenkou smyckou az do dosazeni plastového konce (viz €. 4 na
obrazku 2 na strané 2).

@Vezméte konec popruhu casti, ktera byla pfipevnéna k dalekohledu nejdrive, a protahnéte jej plastovym
krouzkem na kréatké ¢asti popruhu (viz obrazek 3 na strané 2).

0 Zatahnéte za popruh, abyste jej mohli proviéknout plastovou piezkou nahofe (viz obrazek 4 a 5 na strané 2).

@Nasad’te popruh na krk a nastavte polohu dalekohledu podle potfeby vétsim ¢i mensim posunutim popruhu
pres prezku.

NASTAVENi MEZIPUPILARNI VZDALENOSTI

Mezipupilarni vzdalenost (= vzdalenost mezi stiedy zornic) se u kazdého ditéte lisi, proto je nutné nejprve prizplsobit
polohu okuléru dalekohledu ditéti. Chcete-li spravné nastavit okulary podle oci svého ditéte, postupuijte nésledovné:

@ Dalekohled je tieba dret pevné obéma rukama a umistit ocnice do trovng oéi.

@Je tieba se divat pres okuldry a zaméfit se na néjaky vzdaleny objekt bez ostfenim stfedovym zaostiovacim
koleckem.

@ Posouvejte tubusy binokulamiho dalekohledu k sobé nebo od sebe, dokud obéma ogima neuvidite jeden
obrazovy kruh.

e Peclivéji upravte nastavenou polohu, abyste dosahli ostrého obrazu bez stinovych oblasti.

@ Pred pouzitim dalekohledu si toto nastaveni vzdy zapamatuijte a zopakujte.

OSTRENi A NASTAVENI DIOPTRIi

Dalekohled je vybaven centralnim zaostiovacim koleckem a okularem s funkei nastaveni dioptrii, kterd umoznuje

zohlednit mirmy rozdil ve vidéni oci vaseho ditéte. Po spravném nastaveni mezipupilarni vzdalenosti je tfeba nastavit
zaostreni a dioptrie v nasledujicich krocich:

0 Zarovnejte znacku pro nastaveni dioptri s Cislem O na pravém okularu.
@ Zavrete pravé oko nebo zakryjte pravou Cocku rukou a divejte se levym okularem.

@ Zaostiete na vzdaleny objekt s velkym mnozstvim detail(i (napf. kvétinu, vétve stromu atd.) a otacejte centralnim
zaostfovacim koleckem, dokud se obraz v levé ocnici nezobrazi co nejostieji a nejjasnéji.

e Zaviete levé oko nebo zakryjte levou ¢ocku rukou a pak se na stejny objekt podivejte pravym okularem.

@ Otacejte pravym okularem pro zaostfeni obrazu, ale neotacejte jim nadmérné nebo nasilim, abyste jej
neposkodili.

Poznamka: pokud se pfi nastaveni dioptrii nepodafi zaostfit obraz v pravém okularu, pravdépodobné doslo k

neumyslnému rozostieni obrazu v levém okularu. V tomto pfipadé je tieba zopakovat kroky 2 az 4.

@ Sefizeni dalekohledu je hotovo! Nyni se Ize divat pres ocnice obéma ocima. Pro zaostfeni obrazu objektu v jiné
vzdalenosti staci otoCit stiedovym zaostiovacim koleckem.

Poznamka: doporucuje se poznamenat si polohu znacky pro nastaveni dioptrii na dalekohledu z dvodu rychlejsiho
nastaveni v piipadé nahodného otoceni pravého okularu nebo v pripadé, ze dalekohled pouziva nékdo jiny.

RADY K UDRZBE
Okulary a ¢ocky je tieba pravidelné Cistit, aby necistoty nezhorSovaly prenos svétla a neovliviovaly kvalitu obrazu.

Zde jsou uvedeny kroky, které je tfeba dodrzet pro optimalni Cisténi:

ﬂOdstrahte prach a dalsi necistoty z okular(i a Cocek pomoci foukace, mékkého kartacku na cisténi optiky nebo
bombicky se stlacenym vzduchem.

@ Povrch jemné otirejte prilozenou utérkou z mikrovlakna krouzivymi pohyby.

Poznamka: dbejte na to, abyste netlacili prilis silng, a nepouzivejte drsny hadfik, napfiklad papirovou utérku nebo

kapesnik, abyste neposkodili nebo neposkrabali povrchovou tpravu ¢ocek.

@Na utérku z mikrovlékna Ize jako doplnék nanést Cistici pripravek na fotografické objektivy ¢i bryle. V tomto
pripadé Cocky otfete krouzivymi pohyby od stfedu smérem ven.

Poznamka: nenanésejte jej pfimo na Cocky a nepouzivejte Cistici prostiedky pro domacnost, napfiklad Cistici

prostiedky na sklo.

QNedotykejte se CoCek a bezprostiedné po kontaktu s nimi vzdy systematicky ocistéte otisky prsti, protoze
kyselost pokozky mize poskodit i povrchovou Upravu cocek.

e Chcete-li vycistit povrch dalekohledu, nejprve vyfoukejte necistoty, které se nahromadily v rozich, a poté otfete
cely povrch mékkym, Gistym hadfikem, v pfipadé potieby mirné navihcenym, abyste odstranili pfipadné stopy.

Poznamka: nepouzivejte benzen, fedidla ani jina organicka rozpoustéda.

@ Nikdy dalekohled nerozebirejte kvdli Gisténi vnitiku.



