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Imponujący krążek. Mniej bałaganu. Mniej sprzątania.

Opis produktu:
Przygotuj prawdziwą kawę jak z kawiarni w domu — od ziaren po gotowe espresso w 
mniej niż minutę. To, co najlepsze w ekspresie Barista Express z systemem ubijania 
kawy Impress Puck System™. Pomaga on w odmierzeniu idealnej porcji i precyzyjnym 
ubiciu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości fusów na ekspresie i blacie. 

ZASMAKUJ KAWY JAK Z KAWIARNI W DOMU DZIĘKI FORMULE 4 KROKÓW
Nasze ekspresy do espresso zostały zaprojektowane tak, aby używać właściwie 
dobranej porcji świeżo zmielonych ziaren kawy, zapewniać precyzyjną kontrolę 
temperatury i optymalne ciśnienie wody, a także robić prawdziwą mleczną 
mikropiankę niezbędną do tworzenia latte art. Wystarczy jedno dotknięcie, aby 
zastosować formułę 4 kroków używaną w profesjonalnych ekspresach.

INTELIGENTNE PORCJOWANIE DZIĘKI WBUDOWANEMU MŁYNKOWI Z ŻARNAMI 
STOŻKOWYMI I 25 USTAWIENIAMI GRUBOŚCI MIELENIA

Młynek automatycznie oblicza porcję na podstawie ostatniego mielenia, dzięki czemu 
jest gotowa przy kolejnym użyciu.

UBIJANIE WSPOMAGANE Z OBROTEM O 7 STOPNI W STYLU BARISTY

Precyzyjne ubicie z siłą 10 kg i obrotem o 7 stopni, aby uzyskać zbity kawowy krążek.

PRECYZYJNE MIERZENIE AUTOMATYCZNIE KORYGUJĄCE NASTĘPNĄ PORCJĘ

Wskaźnik pokazuje, kiedy osiągnięto odpowiedni poziom, a system automatycznie 
zapamiętuje to ustawienie na przyszłość. 

KOLBA ZE STALI NIERDZEWNEJ O ŚREDNICY 54 MM ZAPEWNIA PEŁNY SMAK DZIĘKI 
SITKOM O POJEDYNCZYM LUB PODWÓJNYM DNIE 

Profesjonalna kolba ze stali nierdzewnej o średnicy 54 mm, mieszcząca idealną porcję 
18 gramów świeżo zmielonej kawy, sprawia, że kawa zyskuje pełne body i bogate, 
złożone nuty smakowe.

PREINFUZJA PRZY NISKIM CIŚNIENIU, PO KTÓREJ NASTĘPUJE EKSTRAKCJA POD 
CIŚNIENIEM 9 BARÓW

Przygotowanie aromatycznego, kremowego espresso w kolorze karmelu rozpoczyna 
się od preinfuzji przy niskim ciśnieniu, po której następuje ekstrakcja pod wysokim 
ciśnieniem (9 barów) uzyskanym dzięki naszej włoskiej pompie o mocy 15 barów.

UKŁAD GRZEWCZY THERMOCOIL DOSTARCZA WODĘ O TEMPERATURZE DOKŁADNIE 
93°C DZIĘKI SYSTEMOWI KONTROLI TEMPERATURY PID

Układ grzewczy Thermocoil z systemem kontroli temperatury PID dostarcza wodę o 
temperaturze dokładnie 93°C, aby zapewnić idealnie zrównoważony smak.

MOCNA PARA O TEMPERATURZE 130°C POZWALA SZYBKO UBIĆ AKSAMITNĄ 
MIKROPIANKĘ

Delektuj się aksamitną mleczną mikropianką stworzoną za pomocą pary pod dużym 
ciśnieniem. 

Specyfikacja techniczna produktu:
• Materiały konstrukcyjne: Szczotkowana stal nierdzewna
• Kraj pochodzenia: Chiny
• Wtyczka: Schuko/Gardy z uziemieniem 
• Pojemność: Zasobnik na ziarna kawy o pojemności 250 g / 

Zbiornik na wodę o pojemności 2 l
• Ustawienia: Automatyczne/ręczne porcjowanie, 25 

ustawień grubości mielenia, parzenie 1 lub 2 filiżanek
• Materiały konstrukcyjne: Stal nierdzewna
• Dołączone akcesoria: Kolba ze stali nierdzewnej 54 mm, 

dzbanek do mleka ze stali nierdzewnej o pojemności 
480 ml, sitka z pojedynczym oraz podwójnym dnem (1 i 2 
filiżanki), uchwyt do filtra wody i filtr, narzędzie do 
precyzyjnego dozowania kawy Razor™, tabletki do 
czyszczenia, klucz imbusowy, narzędzie czyszczące do dyszy 
pary, tarcza czyszcząca, szczotka do czyszczenia, proszek do 
odkamieniania 

• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 1560–1850 W 
• Waga (kg): 10,98 kg
• Waga kartonu zbiorczego (kg): 13,814 kg
• Waga transportowa brutto (kg): 12,92 kg
• Ilość sztuk w kartonie: 1
• Ilość sztuk w kontenerze 20': 350
• Ilość sztuk w kontenerze 40': 725
• Ilość sztuk w kontenerze 40'HQ: 869
• Wymiary transportowe (wys. x szer. x dł. mm): 457 x 404 x 

407 mm
• Wymiary produktu (wys. x szer. x dł. mm): 410 x 330 x 380 

mm
• Wymiary pudełka ekspozycyjnego (wys. x szer. x dł. mm): 

439 x 392 x 395 mm

Dostępne filmy o 
produkcie

Gwarancja na produkt:

2-letnia gwarancja naprawy

Model dostępny w wersji:
KOLOR SKU 

PRODUKTU

Szczotkowana stal nierdzewna SES876BSS

Czarna trufla SES876BTR

Czarna stal nierdzewna SES876BST
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SES876BSS4EEU1 SES876BTR4EEU1

• Numer EAN: 
9355973097917 (EAN shipping carton: 19355973097914)

• Numer EAN: 9355973097955 (EAN shipping carton: 19355973097952

Kody produktowe EAN:

SES876BST4EEU1

• Numer EAN: 
9355973099560 (EAN shipping carton: 19355973099567)


