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A-1 (DED7958K)

A-2 (DED7959)
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A-3 (DED7960)
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Pictogramelor/omschrijving Van De Gebruikte Pictogramme/ Gebot: Lesen Sie, Bitte, Die
Bedienungsanleitung/ Verwendete Piktogramme
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Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie

Samowolne zmiany w budowie

op

Dopuszczalne warunki pracy:
Praca przerywana S2 15 minut (DED7958K, DED7959)

.

6. DANE TECHNICZNE
Model DED7958K DED7959 DED7960
Typ maszyny Wiertarka

udarowa
Wiertarka
udarowa

Wiertarka
udarowa

230/50 230/50 230/50
Moc znamionowa silnika [W] 700 700 900

IP20 IP20 IP20
II II II
0-2300 0-2300 0-2800
13 13 13

- 13 13 13
- 10 10 10
- 30 30 30

- Lwa [dB(A)] 108,9 108,9 97
-

[dB(A)]
3 3 3

- Lpa [dB(A)] 94,9 94,9 86
-

[dB(A)]
3 3 3

- a [m/s2] z udarem 18,9 18,9 7,19
- a)

[m/s2]
1,5 1,5 1,5

- a [m/s2] bez udaru 3,4 3,4 2,62
- a)

[m/s2]
1,5 1,5 1,5

1,76 1,76 2,35

zos 60745-1

h

nor 745-2-1 i podano w tabeli.
Dek

wykorzystywany d

pracy.

7. PRZYGOTOWANIE DO PRACY

W celu przygotowania

1. Dla DED7958K:
a.
b.
c.
d.

e. u rys. D)
2. Dla DED7959 i DED7960:

a.
b.
c. uchwyt wiertarski
d.

e. arem lub bez udaru rys. D)

T gotowe do pracy

8.

Instalacja z

mocy

przewodu [mm2] bezpiecznika typu C [A]

<700 0,75 6

1 10

1,5 16

>2300 2,5 16
ka. W przypadku

Okresow za

9

10

11

Przed k
-
-

-

-
osoby postronne lub podczas przenoszenia.

opakowaniu.

12.
C

Dedra-
drewna itp.) S
www.dedra.pl.

13. SAMODZIELNE USUWANIE USTEREK
P

Problem Przyczyna

Maszyna nie

uszkodzony
. W przypadku

stwierdzenia uszkodzenia

W gniazdku nie
ma na

bezpiecznik.
Uszkodzony

Silnik nie ma
mocy, rusza z
trudem

Zu
nowe do
serwisu.
Silnik wymaga naprawy
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spalonej izolacji

Silnik Zapchane otwory
wentylacyjne powietrzem.

pracy bardzo robocza

14

DED7958K: 1. Wiertarka DED7958K, 2. Uchwyt pomocniczy, 3. Ogranicznik
. Komplet szczotek elektrografitowych 5. Kluczyk do uchwytu

wiertarskiego
DED7959: 1. Wiertarka DED7959, 2. Uchwyt pomocniczy, 3. Ogranicznik

. Komplet szczotek elektrografitowych
DED7960: 1. Wiertarka DED7960, 2. Uchwyt pomocniczy, 3. Ogranicznik

. Komplet szczotek elektrografitowych

Przy zama

W okresie gwarancyjnym
j.

Serwisu Centralnego DEDRA -
ego dokumentu naprawa

Po okresie gwarancyjnym naprawy
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A-1
LP Nazwa LP
1 22
2 Kluczyk wiertarski 23 Sczczotkotrzymacz
3 Uchwyt wiertarski 24 Szczotka elektrografitowa
4 Wrzeciono 25
5 26 Wirnik
6 27
7 Seger 28 Stojan
8 dka talerzykowa 29
9 30
10 31 O-ring
11 Seger 32 Cewka indukcyjna
12 33
13 Tuleja olejowa 34
14 Wspornik 35 Stabilizator przewodu
15 36 Kondensator
16 37
17 Kulka stalowa 38
18 39
19 40
20 41
21

A-2
LP LP

1 22
2 Uchwyt wiertarski 23 Sczczotkotrzymacz
3 Wrzeciono 24 Szczotka elektrografitowa
4 25
5 26 Wirnik
6 Seger 27
7 rzykowa 28 Stojan
8 29
9 30
10 Seger 31 O-ring
11 32 Cewka indukcyjna
12 Tuleja olejowa 33
13 Seger 34
14 Wspornik 35 Stabilizator przewodu
15 36 Kondensator
16 37
17 Kulka stalowa 38
18 39
19 40
20 Udar 41
21 rzny

A-3
LP LP
1

wiertarski
21

2 Uchwyt wiertarski 22 Szczotkotrzymacz
3 Wrzeciono 23 Szczotka elektrografitowa

4 Klin 24
5 25 Wirnik
6 Segger 26
7 27 Stojan
8 28
9 29 Obudowa (P)
10 Segger 30 O-Ring
11 31 Filtr
12 Tuleja olejowa 32 Obudowa (L)
13 33
14 34 Uchwyt przewodu
15 35 Kondensator
16 36
17 37
18 38
19 39 Uchwyt dodatkowy
20 40
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ELEKTRYCZNYCH I

ELEKTRONICZNYCH (dotyczy gospodarstw domowych)

owymi.

swoich stronach internetowych .

wanie z odpadami.

odpowiednich przepisach lokalnych.

prosimy skont

W razie potrzeby pozbycia

CZ

6. Technick

POZOR
d

ch pokynech a

POZOR


