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PLSpis treści

Pilarka elektryczna do cięcia gałęzi z 
wysięgnikiem teleskopowym
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1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 

Instrukcja obsługi

do naprawy).

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać

konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w 

wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.
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PLSymbole

2. SYMBOLE

działanie deszczu.

Przed uruchomieniem należy 

instrukcji obsługi.

W razie uszkodzenia przewodu 

zasilającego należy natychmiast 

Przy pracy należy nosić kask 

ochronny, okulary i ochronniki słuchu.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

min. 10 m od napowietrznej linii 

energetycznej
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NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nie 

ochronne.

Używać odpowiednie izolujące 
obuwie robocze.

słuchu.
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PLOpis maszyny i zawartość dostawy |  Zasady bezpieczeństwa

3. OPIS MASZYNY I ZAWARTOŚĆ 

DOSTAWY 

Opis maszyny (patrz rys. 1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tuleja

Pilarka łańcuchowa
Prowadnica

Przycisk regulacji
Uchwyt łączący
Obejma łącząca
Element blokujący
Element blokujący
Uchwyt przedni
Obejma
Uchwyt tylny
Obszar uchwytu

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Klamra

Włącznik
Wtyczka
Prowadnica
Łańcuch pilarki

Śruba prowadnicy
Osłona koła łańcuchowego
Koło łańcuchowe
Blok regulacyjny
Blacha regulacyjna
Śruba regulacyjna

Zawartość opakowania

kompletne:

Pilarka
Prowadnica
Osłona prowadnicy
Łańcuch
Uprząż naramienna
Instrukcja obsługi

4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!  

UWAGA!  

porażeniem prądem elektrycznym, powstaniem pożaru i/lub spowodowaniem wypadku.
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UWAGA! 

wykorzystania.

Uwaga:

energetycznej.

Bezpieczeństwo środowiska pracy

pył lub pary.

Bezpieczeństwo podczas pracy z użyciem narzędzia elektrycznego

Wtyczka przewodu zasilania musi odpowiadać parametrom gniazda zasilającego. Nigdy

elektrycznym.

zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

odpowiedni do używania na zewnątrz. Stosowanie przedłużacza przystosowanego do 

użytkowania na zewnątrz ogranicza zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
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PL Zasady bezpieczeństwa

Uwaga:

„Ground Fault Circuit Interrupter“ (GFCI) lub Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB).

Bezpieczeństwo osób

elektrycznego może skutkować poważnym wypadkiem.

elektrycznym w nieprzewidzianych sytuacjach.

i prawidłowo użytkować. Użytkowanie tych urządzeń może ograniczyć zagrożenia 

powodowane przez powstający pył.

Użycie narzędzia elektrycznego i jego konserwacja

włącznika jest niebezpieczne i musi być naprawione.
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Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z pilarką łańcuchową z  wysięgnikiem teleskopowym

stanowi zagrożenie.

przyrządy tnące z mniejszym prawdopodobieństwem ulegną zaklinowaniu a ich praca 

Serwis

Przechowywanie

lub spowodowaniem zranienia

5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
PRACY Z PILARKĄ ŁAŃCUCHOWĄ Z 
WYSIĘGNIKIEM TELESKOPOWYM
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PLZasady bezpieczeństwa podczas pracy z pilarką łańcuchową z  wysięgnikiem teleskopowym

Podczas pracy z użyciem pilarki łańcuchowej nigdy nie 
używaj drabiny lub innego niestabilnego wyposażenia. 

nie należy stosować nadmiernej siły. Nie używać pilarki 

w pobliżu pilarki łańcuchowej. Zapewnić bezpieczne 

Nie używać pilarki łańcuchowej w pobliżu sieci 

przewodowych elektrycznych i telekomunikacyjnych. 

Podczas pracy z użyciem pilarki łańcuchowej 

m od napowietrznej linii energetycznej.
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6. ZMONTOWANIE PILARKI 
ŁAŃCUCHOWEJ Z WYSIĘGNIKIEM TE-
LESKOPOWYM

Zmontowanie pilarki łańcuchowej

UWAGA!

UWAGA!

w prowadnicy (19).

prowadnicy (19) i wokoło czubka prowadnicy.

Uwaga:

przodu prowadnicy (patrz rys. 1).

Wlać olej do zbiornika pilarki łańcuchowej.

UWAGA!

Montaż narzędzia

(6) (patrz rys. 3).

łączącej) (patrz rys. 4).

Wsunąć w kierunku (A) element blokujący (8) do otworu z gwintem (patrz rys. 5) i mocno
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PLNapięcie łańcucha pilarki | Regulacja napięcia łańcucha pilarki

7. NAPIĘCIE ŁAŃCUCHA PILARKI
UWAGA!

poważnym wypadkiem.

UWAGA!

UWAGA!  Przy czyszczeniu pilarki łańcuchowej

Uwaga:

prowadnicy jest dopuszczalny.

8. REGULACJA NAPIĘCIA ŁAŃCUCHA
PILARKI

(patrz rys. 7)
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100PL Ustawienie kąta pomiędzy głowicą a napędem | Ustawienie długości wysięgnika teleskopowego
Praca przy użyciu pilarki łańcuchowej

9. USTAWIENIE KĄTA POMIĘDZY
GŁOWICĄ A NAPĘDEM (rys. 9)

stopni.

ustawionej pozycji.

10. USTAWIENIE DŁUGOŚCI WYSIĘGNIKA
  TELESKOPOWEGO

2,0 m (złożony) do 2,6 m (rozłożony). Tuleja mocująca z elementem blokującym zabezpieczy 

 Uwaga:

blokujący (9) w kierunku (B) (patrz rys. 10).

11. PRACA PRZY UŻYCIU PILARKI 
  ŁAŃCUCHOWEJ

Uzupełnić olej w zbiorniku oleju.

oznaczonym obszarze uchwytu (A) i użyć uprząż pomocniczą. (patrz rys. 11) Uchwyt mocno 

stopy.
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PLPraca przy użyciu pilarki łańcuchowej | Czyszczenie i konserwacja narzędzia

łańcuch pilarki jest w bezruchu.

12. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
  NARZĘDZIA

Czyszczenie obudowy pilarki łańcuchowej

pilarki łańcuchowej.

Konserwacja prowadnicy

prowadnicy dochodzi do poszerzenia rowka prowadzącego (patrz rys.). Skutkuje to 

Przed przystąpieniem do ostrzenia łańcucha należy sprawdzić stan prowadnicy.

Używanie zużytej lub uszkodzonej prowadnicy jest bardzo niebezpieczne. Używanie zużytej 

Konserwacja prowadnicy

Z rowka prowadzącego prowadnicy należy regularnie usuwać trociny. Do czyszczenia

używać szpachli (29) lub drutu (patrz rys. 13).
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Uwaga:

13. OSTRZENIE ŁAŃCUCHA PILARKI

Wyposażenie niezbędne przy ostrzeniu łańcucha pilarki

Pilnik okrągły 5/32“

Ząb ograniczający

Prowadnica pilnika

Imadło
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Ostrzenie zębów łańcucha

Stosuj prowadnik (33) (patrz rys. 14) do piłowania pod kątem 30° (oznakowanie A, rys. 14).

Uwaga: Łańcucha nie mocować.

Uwaga:

Uwaga: Na rysunku pokazane jest umieszczenie prowadnika pilnika i kierunek piłowania

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

Prawa strona łańcucha

Ząb ograniczający, prawa strona łańcucha
Wpust
Ząb ograniczający, lewa strona łańcucha
Wpust

tylko w tym kierunku.

Uwaga:

Piłowanie zęba ograniczającego

(36) (patrz rys. 15).
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104PL Ostrzenie łańcucha pilarki | Wymiana łańcucha pilarki

Uwaga:

14. WYMIANA ŁAŃCUCHA PILARKI
UWAGA!

koło łańcuchowe. Gwarantuje to zachowanie prawidłowego ułożenia łańcucha w ruchu. 

Zdjąć łańcuch pilarki.

prowadnicy i wokoło czubka prowadnicy.

Uwaga:

Przed założeniem osłony koła łańcuchowego należy sprawdzić, czy grot regulacyjny jest

UWAGA!

UWAGA!  Sprawdzić, czy łańcuch pilarki jest założony na prowadnicy w prawidłowym

15. PRZECHOWYWANIE
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PLPrzechowywanie | Dane techniczne

czyszczącego sporządzonego na bazie nafty lub do roztwory mydlanego.

roztworze mydlanym.

16. DANE TECHNICZNE
Moc 600 W

230 V - 240 V / 50 Hz

Podziałka łańcucha 3/8"

25 cm

10 m/s

2,05 m -2,65 m (Bez prowadnicy)

< 2,5 m/s2

2,3 m -2,9 m 

250 mm

Waga 3,5 kg

Poziom mocy akustycznej LWA namierzony 99 dB(A)/gwarantowany 102 dB(A)

100 ml
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17. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Wyrób / marka:  FIELDMANN

Typ / Model: FZP 6005-E ……………………….................................................... 230V, 600W, 50Hz, Klasa II

Wyrób jest zgodny z niżej wymienionymi przepisami:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/ES z dnia 17 maja 2006 o
urządzeniach maszynowych i o zmianie dyrektywy 95/16/ES

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/108/ES z dnia 15 grudnia 2004

elektromagnetycznej i o unieważnieniu dyrektywy 89/336/EHS
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/95/ES z dnia 27 stycznia 2003 o

elektrycznych i elektronicznych

i normami:

EN 60745-1:2009+A11:2010 
EN ISO 11680-1:2011 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 
EN 61000-3-3:2008

Oznaczenie CE:  ………………………………............……………………………………………............................................ 14

producenta.

Producent:

FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10
NIP: CZ26726548

W Pradze, 7.5.2014

Nazwisko: Zdeněk Pech                                                                        Prezes Zarządu Podpis i pieczątka:
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PLLikwidacja

18. LIKWIDACJA

ZALECENIA I INFORMACJE O POSTĘPOWANIU Z ZUŻYTYM 
OPAKOWANIEM. 

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 
że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 

recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 

do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej

informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską

dotyczą.

uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 


