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Karta produktu według wytycznych  
ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI (UE) NR 392/2012 
 
Nazwa dostawcy lub znak towarowy HAIER 

Identyfikator modelu dostawcy HD90-A636 

Pojemność znamionowa (kg) 9 

Typ Kondensacyjna 

Klasa efektywności energetycznej A++ 

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 1) 236  

Automatyczna/Nieautomatyczna Automatyczna 

Zużycie energii dla standardowego programu suszenia 
tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu 
(kWh/cykl)  

1,95 

Zużycie energii dla standardowego programu suszenia 
tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu 
(kWh/cykl) 

1,11 

Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) 0,1 

Pobór mocy w trybie czuwania (W) 1,19 

Czas trwania trybu czuwania (min)2) 40 

Standardowy program suszenia tkanin bawełnianych3) Bawełna/Gotowe do schowania 

Ważony czas programu (Tt) dla standardowego 
programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i 
częściowym załadowaniu (min) 

208 

Czas programu dla standardowego programu suszenia 
tkanin bawełnianych przy pełnym załadowaniu (Tdry) 

269 

Czas programu dla standardowego programu suszenia 
tkanin bawełnianych przy częściowym załadowaniu 
(Tdry1/2) 

190 

Klasa wydajności skraplania4) B 

Ważona wydajność skraplania (Ct) dla standardowego 
programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i 
częściowym załadowaniu (%) 

80 

Średnia wydajność skraplania (Cdry) dla standardowego 
programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym 
załadowaniu (%) 

80 

Średnia wydajność skraplania (Cdry1/2) dla standardowego 
programu suszenia tkanin bawełnianych przy 
częściowym załadowaniu (%) 

80 

Poziom mocy akustycznej (Lwa) (dB) 67 

Zabudowana/wolnostojąca Wolnostojąca 
 
 

1) Zużycie energii na podstawie 160 cykli suszenia w przypadku standardowego programu suszenia tkanin bawełnianych przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz 
zużycia energii w trybach niskiego zużycia energii. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia. 

2) Jeśli urządzenie jest wyposażone w system zarządzania energią. 
3) „standardowy program suszenia tkanin bawełnianych” przy pełnym i częściowym załadowaniu oznacza standardowy program suszenia, do którego odnoszą się 

informacje zawarte na etykiecie oraz w karcie. Jest on odpowiedni do suszenia tkanin bawełnianych o normalnym poziomie wilgotności oraz jest najbardziej 
efektywnym programem pod względem zużycia energii w przypadku tkanin bawełnianych. 

4) Klasa wydajności skraplania w skali od G (najmniejsza wydajność) do A (największa wydajność). 
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